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Kullanim Kilavuzu

VH55C-R VM55C-R VH55C-E VM55C-E

Renk ve goriiniim Uriine bagli olarak degisebilir ve kilavuzun icerigi performansi Bu Griiniin ortalama yasam siresi 7 yildir.
arttirmak icin haber verilmeksizin dedistirilebilir.

Asagidaki durumlarda biryodnetim tcreti alinabilir: C €

a) Talep etmeniz tizerine bir miihendis ¢agrilir, ancak iriinde hig ariza olmadigi gorilirse
yani, kullanicr kilavuzu okunmadiginda).

b) Uniteyi onarim merkezine gotirdigiiniizde, ancak triinde bir ariza olmadigi gériiliirse
yani, kullanici kilavuzu okunmadiginda).
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Teknisyen ziyaret etmeden dnce yonetim Ucreti tutari hakkinda bilgilendirileceksiniz.
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Bolum 01

Uriinii Kullanmadan Once

Glivenlik Onlemleri

Asagidaki glivenlik yonergeleri kisisel glivenliginizi saglamak ve trlin hasarini 6nlemek igindir.

Latfen Grlnln dizgln kullanilmasini saglamak icin asagidakileri okuyun. DIKKAT

ELEKTRIK CARPMASI RiSKi. ACMAYIN.

Gulivenlik sembolleri DIKKAT: ELEKTRIK CARPMA RISKINi AZALTMAK ICIN, KAPAGI (VEYA ARKASINI) CIKARMAYIN.
iC KISIMDA KULLANICININ SERVIS VEREBILECEGI PARCA YOKTUR. TUM SERVIS iSLEMLERINDE
KALIFIYE PERSONELE BASVURUN.

Sembol Ad Anlami

Bu sembol, icinde yiiksek voltaj
oldugunu gdsterir. Bu trlnln AC voltaji: Bu sembolle isaretlenen
icindeki parcalarla herhangi bir N~ nominal voltaj AC voltajidir.

temasta bulunmak tehlikelidir.

Uyari Yonergeler izlenmezse ciddi veya 6limcil yaralanmalar olabilir.

Dikkat Yonergeler izlenmezse yaralanmalar veya esyalarda hasarlar olabilir. Bu sembol, bu triinle calisma ve

bakima iliskin 6nemli literatiir
verildigini gosterir.

e | DC voltaji: Bu sembolle isaretlenen
=== ==== | nominal voltaj DC voltajidir.

> >

Yasaklama | Denemeyin.

Sinif Il Girin: Bu sembol, elektrik

Sob b

Yonerge | Yonlendirmeleriizleyin. topraklamasina (toprak) bir glivenlik
baglantisi gerekmedigini gosterir. Dikkat. Kullanim talimatlarina bakin
‘ D Bu sembol elektrik kablosu olan bir E Bu sembol, kullaniciya glivenlikle
rlintintz Gzerinde yoksa Griintin ilgili daha fazla bilgi icin kullanici
koruyucu topraklamaya (toprak) kilavuzuna basvurmasini soyler.

guvenli bir baglantisi olmasi
GEREKIR.




Elektrik ve Glvenlik

— Asagidaki resimleryalnizca referans amaclidir. Gercek durumlar, resimlerde gésterilenden
farkli olabilir.

& Uyari

Elektrik fisine 1slak ellerle dokunmayin.
Aksi takdirde, elektrik carpabilir.

Elektrik kablosunu biikmeyin veya zorlayarak cekmeyin. Elektrik
kablosunun agir bir egsyanin altinda birakmamaya dikkat edin.

Hasarli bir kablo triinde arizaya, elektrik carpmasina veya yangina
neden olabilir.

® Tek bir prize birden ¢ok tiriin baglamayin.

Asiriisinmis prizleryangina neden olabilir.

© @ @ @O

Elektrik fisini yerine tam oturtarak gevsek kalmamasini saglayin.

Saglam olmayan bir baglanti yangina neden olabilir.

Elektrik fisinin veya prizinin pimlerindeki tozlari kuru bir bezle temizleyin.
Yangina neden olabilir.

Elektrik fisini topraklanmis bir prize takin. (Topraklama saglamayan aygitlaricin)
Elektrik carpmasi veya yaralanmaya neden olabilir.

Hasarli bir elektrik fisi veya gevsek bir elektrik prizi kullanmayin.

Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.



Elektrik kablosunu prizden ¢ikarirken fisi tutun.

Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

Elektrik fisini baglanti noktasina takarken tam olarak baglandigindan

emin olun.

Elektrik fisi baglanti noktasina tam olarak baglanmazsa, fis

. : beklenmedik sekilde cikabilirya da asiri akim nedeniyle asiri 1sinma
R riski kaynakli giivenlik olaylari yasanabilir.

Uriinle birlikte yalnizca Samsung tarafindan saglanan elektrik kablosunu kullanin.
Elektrik kablosunu baska triinlerle kullanmayin.

Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.
Elektrik kablosunun takildigi prizin 6niiniin agik olmasina dikkat edin.

Uriinde bir sorun meydana geldiginde, iiriine giden elektrigi tamamen kesmek icin
elektrik kablosu ¢ikarilmalidir. Uzaktan kumandanin giic digmesine basildiginda
rlnln elektriginin timuyle kesilmedigini aklinizda bulundurun.

Uriin kullanilirken elektrik kablosunu ¢ikarmayin.

Elektrik carpmasi Griinde hasara neden olabilir.

Kurulum

@
|

Uriinii hareket ettirmeden dnce gii¢ diigmesini kullanarak kapatin, gii¢
kablosunu ve bagli olan diger kablolari ¢ikarin.

Kablonun hasar gérmesi yangina veya elektrik carpmasina neden
olabilir.

Uriini kurarken, diizgiin havalandirilacak sekilde duvara mesafeli
olarak yerlestirin.

Dahili sicakliktaki bir artis yangina neden olabilir.

Uriinii kitaplik veya gémme dolap gibi havalandirmanin az oldugu
alanlarayerlestirmeyin.

Dahili sicakliktaki bir artis yangina neden olabilir.

Plastik ambalajlari cocuklarin erisemeyecedi bir yerde saklayin.

Cocuklarin plastik ambalaji amaci disinda kullanmasi bogulmaya
neden olabilir.

Elektrik kablosunu (DC gii¢ kaynad) ve iiriing, 1st kaynaklarinin yakinina
yerlestirmeyin.

(Mumlar, sivrisinek savarlar, sigaralar, spreyler, Isitma aygitlari,
dogrudan glines 1s1g1 alan yerler ve digerleri)



Uriinii kurarken diismeyecek sekilde sikica sabitleyin. .
/\ Dikkat

Uriin sikica sabitlenmez ve oynadigi sirada cocuk iiriine dokunursa,
urlin duserek triinde hasara ya da cocugun yaralanmasina neden

olabilir. 0

Uriinii kaldirirken ve tasirken, ekrana dokunmayin ve en z iki kisinin
birlikte calismasini saglayin.

Uriin diiserek kisisel yaralanmaya veya (iriin hasarina neden olabilir.

Uriinii mutfaga veya mutfak tezgahinin yanina kurmayin.

Yenilebiliryagdlarveya yag buhari Giriinde hasar veya bozulmaya
neden olabilir.

® Uriinii 6n tarafi yere gelecek sekilde yatirmayin.

Ekran hasara ugrayabilir.

® Dogrudan giines isigina uzun siire maruz kalmasi ekran ylizeyinin renginin degismesine

o Duvar montaji askisini bir teknisyenin takmasini saglayin. neden olabilir.

Kalifiye olmayan kisilerin montaj yapmasi yaralanmaya neden olabilir. Yalnizca onayli
dolaplari kullanin.

0 Uriin alisilmadik bir konuma yerlestirilirse, cevreleyen ortam ciddi kalite sorununa
neden olabilir. Bu nedenle iiriinii kurmadan énce Samsung Miisteri Hizmetleri Merkezine
danistiginizdan emin olun.

(ince toz seviyesinin yiiksek oldugu yerler, kimyasallarin kullanildigi alanlar, asiri
ylksek veya dustk sicaklia sahip konumlar, nemli veya islak ortamlar, araglar

veya diger ulasim araclari, metal tozunun bulunabilecegi metal isleme tesisleri gibi
endustriyel sahalar veya istasyonlar.)
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Uriinden garip bir ses, yanik kokusu veya duman cikarsa, elektrik fisini

hemen ¢ikarin ve Samsung Miisteri Hizmetleri Merkezinize bagvurun.

Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir. ®

800

Loon

Uzaktan kumandanin pillerini ve kiiciik parcalari cocuklarin
ulasamayacag! biryerde saklayin. Cocuklarin bunlari yutmamasini
saglayin.

Cocuklar pilleri agzina alirsa, derhal doktorunuza basvurun. ®

Uriin diiserse veya gériiniimiinde hasar olusursa giic diigmesini kapatin
ve elektrik kablosunu ¢ikarin. Sonra Samsung Musteri Hizmetleri
Merkezi'ne basvurun.

Kullanima devam edilmesi elektrik carpmasina veya yangina neden
olabilir.

Uriinii giic kablosundan veya herhangi bir kablodan cekerek hareket
ettirmeyin.

Hasarli bir kablo Grlinde arizaya, elektrik carpmasina veya yangina
neden olabilir.

Havalandirma deliklerinin masa ortiisli veya perde tarafindan
engellenmediginden emin olun.

Dahili sicakliktaki bir artis yangina neden olabilir.

Uriine darbe uygulamayin.
e Ekran hasargorebilir.

e Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

Uriiniin icine (havalandirma deligi, giris/cikis baglanti noktalari, vb.
yoluyla) metal nesneler (yemek ¢ubugu, bozuk para, sag tokasi, vb.) veya
kolayca yanan nesneler (kagit, kibrit, vb.) sokmayin.

o Uriine yabanci madde girisi olursa, iiriiniin giiciinii
kapattiginizdan emin olun elektrik kablosunu ¢ikarin. Sonra
Samsung Misteri Hizmetleri Merkezi'ne basvurun.

 Uriinde hasar, elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

Uriiniin Gstiine sivi iceren esyalar (vazo, saksi, sise, vb.) veya metal
nesneler koymayin.

o Uriine, su gibi yabanci madde girisi olursa elektrik kablosunu
¢ikardiginizdan emin olun. Sonra Samsung Misteri Hizmetleri
Merkezi'ne bagvurun.

» Uriinde hasar, elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

Simsekli veya yildirimli havalarda iiriin{ kapatin ve elektrik kablosunu
cikarin.

Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

Uriiniin Gizerinde cocuklarin hoslandigi agir nesneler veya esyalar
(oyuncak, seker, vb.) birakmayin.

Cocuklaroyuncaklara veya sekerlere ulasmaya calisirken driin veya
agir nesneler disebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
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Uriine asilmayin veya tirmanmayin.

o Ozellikle cocuklarin Giriine asilmamasina veya tirmanmamasina
dikkat edin.

Elektrik fisi prize takiliyken, diger prizlere cubuk ya da baska iletkenleri
sokmayin. Ayrica, elektrik fisini prizden ¢ikardiktan sonra fisin uglarina
hemen dokunmayin.

Aksi takdirde, elektrik carpabilir.

Uriiniin icinde yiiksek voltaj vardir. Uriinii hicbir zaman kendiniz
sokmeyin, onarmayin veya degistirmeyin.

e Onarimlaricin Samsung Mdisteri Hizmetleri Merkezi'ne
basvurun.

e Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

Gaz sizintisi bulunursa, Uriine veya elektrik fisine dokunmayin ve odayi derhal
havalandirin.

Kivilcimlar patlamaya veya yangina neden olabilir.
Uriiniin cevresinde nemlendirici veya isitici kullanmayin.

Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

o Uriin diiserek kisisel yaralanmaya ve hatta éliime neden olabilir.

e

Pilleri (+, —) kutuplari dogru olacak sekilde yerlestirin.

Kutuplari dogru olmazsa, pil bozulabilir ve igeri sivi akmasi nedeniyle
kirlenme ve ¢evreye zarar, yangin ya da kisisel yaralanma meydana
gelebilir.

Uriiniin izerine agir nesneler koymayin.

Uriiniin bozulmasina veya yaralanmaya neden olabilir.

Tatil ya da bagka bir nedenle iiriinii uzun siire kullanmayacaginiz zaman elektrik
kablosunu prizden cikarin.

Toz birikimi isiyla bir araya geldiginde yangina, elektrik carpmasina veya elektrik
kacagina neden olabilir.

Uriinii 6nerilen ¢éziiniirliikte ve frekansta kullanin.
GOristiniz bozulabilir.

Piller (ve sarj edilebilir piller), siradan bir atik degildir ve geri doniisiime génderilmelidir.
Kullanilmis ya da sarj edilebilir pillerin geri dontisiim amaciyla gonderilmesinden miisteri
sorumludur.

Musteri, kullanilmis ya da sarj edilebilir pilleri bulundugu yere yakin bir geri doniisim
merkezine ya da benzer tiirde pil ya da sarj edilebilir pil satan bir magazaya gotirebilir.

Uriinii kullanirken her1 saatte 5 dakika kadar gézlerinizi dinlendirin.

GOz yorgunlugu geger.
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Uzun birsiire ekranda sabit bir gériintiiniin kalmasi gériintii izi yanmasina veya kusurlu
piksellere yol acabilir.

Uriinii uzun siire kullanmadi§inizda, giic tasarrufu modunu etkinlestirin ya da ekran
koruyucuyu hareketli resim moduna ayarlayin.

Uriiniin yakininda parlayici sprey veya yanici madde kullanmayin veya bulundurmayin.
Patlama veya yangin meydana gelebilir.

Sadece belirli standartlastirilmis pilleri kullanin ve yeni bir pil ile kullanilmisg bir pili ayni
anda kullanmayin.

Aksi takdirde piller zarar gorebilir veya icteki sivinin sizintisi nedeniyle yangina,
yaralanmaya veya hasara neden olabilir.

Uriin ekranini uzun siire cok yakindan ve siirekli izlemeyin.

GOristiniz bozulabilir.

Uriinii calisirken kaldirmayin veya tasimayin.

Uriin uzun siire acik kaldiginda isinabileceginden ekrana dokunmayin.

Kulaklik kullanirken ses diizeyini cok agmayin veya bunlari uzun siire kullanmayin.

isitme duyunuzda hasara neden olabilir.

Paneli ele alirken alinacak onlemler

Uriine sekilde gésterildigi gibi basmayin. Panel kirilgandir ve hasar
gorebilir.

Uriinii sekilde gésterildigi gibi ele almak icin yere diizgiince koyun.
(ambalaj kullanilabilir).

Urinii tasirken, arkadaki kollari kullanabilirsiniz.

Onden15mm dahilinde riin alanini tutmayin ya da kavramayin.




Temizleme

A Uyari

® Uriine dogrudan su veya temizleyici piiskiirtmeyin.

o Uriiniin ylizeyi hasar gérebilirya da isaretler silinebilir.

e Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

/A\ Dikkat

o Temizleme sirasinda, elektrik fisini cikardiginizdan emin olun ve cizilmeleri 6nlemek igin
suiperince fiberya da pazen gibi yumusak ve kuru bir bezle yavasca silin.

Urintin ylizeyi hasar gérebilirya da isaretler silinebilir.

o Uriiniin yiizeyi ve ekran cizilmelere karsi hassas oldugundan siiperince fiberya da pazen
gibi yumusak ve kuru bir bez kullanin.

Urintin ylizeyi veya ekran yabanci cisimlerle kolayca cizilebilir.

® Uriine alkol, ¢éziicii iceren kimyasallar veya parafin, benzen, tiner, bcek ilaci, hava
temizleyici, yag gibi ylizey aktif madde veya temizleyici uygulamayin.

Uriiniin disinda renk bozulmasi veya catlama olabilir, panel yiizeyi soyulabilirya da
isaretler silinebilir.

Depolama ve Bakim

Dis ylizeyi ve ekrani temizleme

Yiizeyleri 6nce hafif nemli ve yumusak bir bezle, ardindan kuru bir bezle silin.

Onlemler

Ekrani tirnakla veya keskin Urtintin herhangi bir kismina  Parlak riinlerin 6zelliginden

cisimlerle ¢izmeyin. Cizikleriz dogrudan su puskirtmeyin.  dolayi, yakinlarda UV

birakabilir veya iiriine hasar ~ Uriine su girmesi Griinde nemlendiricisi kullaniliyorsa

verebilir. arizaya, elektrik carpmasina  Uriinde beyaz renkli lekeler
veya yangina neden olabilir.  olusabilir.

e Ekranayapistirilan bir etiketin sokilmesi kalinti birakabilir. Ekrani izlemeden 6nce
kalintilari temizleyin.

o Uriine giiclii sekilde bastirmayin veya ovalamayin. Uriinde hasara neden olabilir.

e Ekrani kimyasallarla silmeyin. Uriinde arizaya neden olabilir.

o Uriintin ic kismini temizlemek gerekirse, Miisteri Hizmetleri Merkezi'ne basvurun (servis
tcreti alinir).

o On panele ciplak elle dokunmak yerine temiz eldiven takmanizi éneririz.



Bolum 02

Hazirliklar

— Herhangi bir parca eksikse, tirtini
satin aldiginiz saticiyla temas kurun.

- Bilesenlerin goriinim( resimlerde
gosterilenlerden farkli olabilir.

- Urtinile birlikte altlik
saglanmamaktadir. Ayri olarak
satin aldiginiz bir standi monte
edebilirsiniz.

— RS232C adaptori, D-SUB (9-pimli)
tlirti RS232C kablo kullanilarak
baska bir monitére baglanmak igin
kullanilabilir.

Bilesenleri Kontrol Etme

Bilesenler

~ Parcalar farkli bolgelerde farklilik gosterebilir.

~

Hizli Kurulum Kilavuzu

———

Garanti Karti
(Bazi bélgelerde olmayabilir)

~~

Mevzuat kilavuzu

G=)

Gli¢ kablosu

Piller (AAA x 2)
(Bazi bélgelerde olmayabilir)

Uzaktan Kumanda

RS232C Adaptor

Duvara Montaj Adaptori x 4 /
Vidax 4

Harici IR kablosu

(Bazi bélgelerde olmayabilir)

~

Atik Elektrikli ve Elektronik
Cihazlar

DP kablosu




Parcalar

Arka Taraf

~ Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli olabilir. Teknik 6zellikler,
kaliteyi gelistirmek icin dnceden bilgi verilmeden degistirilebilir.

—
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Baglanti Noktasi

Aciklama

IR OUT Uzaktan kumanda sinyalini harici sensér kartindan alirve LOOP OUT araciligiyla sinyal
cikisi verir.

IRIN Harici sensor kartina gic saglarveya isik sensor sinyalini alir.

DVIIN Bir DVI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza baglanir.

HDMIIN1, HDMI IN 2

HDMI kablosuyla bir kaynak aygita baglanir.

—

DPIN DP kablosuyla bir PC'ye baglar.
AUDIO OUT Ses kablosu araciligiyla sesi ses cihazina verir.
AUDIO IN Ses kablosu araciligiyla kaynak cihazdan ses alir.
RS232C OUT Seri kablosuyla birden cok riine baglanir.
~ Seri kablo Grtinle birlikte verilmez. Satin alma igin saticiniz ile iletisim kurun.
RS232CIN RS232C adaptori kullanarak bir MDC'ye baglar.
DP OUT(LOOPOUT) DP kablosuyla baska bir Giriine baglanir.
~ Monitérler DP Loopout ile baglanirken, paketle birlikte gelen DP kablosunun
kullanilmasi énerilir.
~ Bu baglanti noktasi, UHD ¢6zinirliginin giris ve ¢ikisina 6zel bir algoritma
kullanir. Baglanti noktasi, FHD icerigi odakli DP Loopout baglanti noktalarina
sahip olan monitérlerle uyumlu dedildir. Loopout baglanti noktalarinin ayni
modeldeki monitorler arasinda baglanmasi énerilir.
SERVICE Servis teknisyenlerine mahsustur.
RJ45 LAN kablosuyla MDC'ye baglanir. (10/100 Mbps)
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Uzaktan Kumanda

~ Bitrlnln uzaktan kumandasiyla ayni yerde baska goriintiileme cihazlar kullanmak, diger goriintiileme cihazlarinin yanlislikla kontrol edilmesine neden

olabilir.

~— Asagidaki resimde agiklamasi bulunmayan diigmeler bu triinde desteklenmemektedir.

Uriind acar.

N
@

o O POWER.I

. FF
o)
P )

.Qz ABC DEF

1 2 3
GHI ara MNO “
4 ||°5 6

PRS TUV WXY
/7 J8 )9
| — E—
(o |[ oo ) |(Screent

FREEZE MUTE
\ J \, J \, J

Ses dlizeyini ayarlayin.

+

.|VOL

-

Girig kaynagini degistirin.

(=)

\
CH
VvV

Ekran goriintisi menUsini gorintileyin veya
gizleyin ya da bir dnceki mendye dénin.

SET%\IGSI L@J | Magiclnfo

Ana ekran icin kisayol diigmesi (Magicinfo).

+ Oriind kapatir.

Numara digmeleri
PIN, tarih, vs. girmek icin kullanilir.

I Yalnizca ekrani kapatir. Ekrani geri agmak

icin digmeye tekrar basin.

Sesi kapatin.

e Sesia¢ma: Tekrar MUTE diigmesine
basin veya ses diizeyi kontrol (+ VOL -)
diigmesine basin.

i Magiclnfo'ya dogrudan erismek icin bu

kisayolu kullanin.

~ Birag kutusu bagli oldugunda bu kisayol
kullanilabilir. Ag kutusunu ayrica satin
alabilirsiniz.

~ Buislev modele bagli olarak
desteklenmiyor olabilir.

- Uzaktan kumanda diigme

islevleri farkli Griinlericin farklilik

gosterebilir.

15



icerik oynatilirken basarak sik kullanilan
islevleri hizli sekilde secin.

Bir énceki mendye donin.

Glvenli kilit islevini ayarlar.

SET tusuna basin ve rakam tuslarini kullanarak
cihaz kimligini girin. Uzaktan kumandayi
kullanarak triind kontrol edin.

Ayarlanan bir dederi SET diigmesini kullanarak
iptal edin ve baglanan tim drinleri uzaktan
kumandayi kullanarak kontrol edin.

SAMSUNG

Pilleri uzaktan kumandaya yerlestirmek icin (AAA x 2)

~ Uzaktan kumanda uzun bir stire kullanilmadiginda pilleri ¢ikartin.

Gegerli giris kaynadiyla ilgili bilgileri
gorintileyin.

Ust, alt, sol veya sag meniiye gidin veya
secenegdin ayarini yapin.

Bir meni se¢imini onaylayin.

Gecerli mentden cikin.

t Bagli harici cihazlar arasindan secim yapin.

~ Bazi modeller tiim baglanti noktasi
tlrlerini desteklemeyebilir.

I Belirli 6zellikleri olan bu diigmeleri kullanin.

Bu digmeleri Grinln ekranindaki talimatlara
gore kullanin.

~

SAMSUNG

—

- Uzaktan kumanda diigme
islevleri farkli Grtnlericin farklilik
gosterebilir.
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IR Stereo Kablosu Kullanarak Baglama
(ayri satilir)

Dis IR kablosunu Griin kapaliyken bagladiginizdan emin olun. Sonra Griin
acin.

Uzaktan kumandanizi kullanarak birden ¢ok ekran
urtindni kontrol etme
o Urinlin Gizerindeki IR OUT baglanti noktasini, dzel stereo kablo ile
diger ekrandaki IR IN baglanti noktasina baglayin.

o @ iiriine dogrultulmus uzaktan kumandadan génderilen bir komut €@
ve @ ekran (riinlerinin her ikisi tarafindan da algilanr.

~ Gorlinim Uriine bagli olarak degisiklik gdsterebilir.

Dis IR kablosunu kullanarak birden ¢ok ekran
Urdniinid kontrol etme
o @ irine (Dis IR kablosu bu iiriine baglanir) dogrultulmus uzaktan

kumandadan génderilen bir komut @ ve @ ekran iriinlerinin her ikisi
tarafindan da algilanir.

— GOrtintm Urline bagli olarak degisiklik gosterebilir.

~ Harici IR kablosu, kablo uzunlugu yeterli oldugu stirece Griiniin yanina
yerlestirilebilir.

IROUT

IRIN

IRIN

U —

IROUT

IRIN

17



Uriinii Kurmadan Once (Kurulum Kilavuzu)

Yaralanmayi engellemek icin bu cihaz yere/duvara kurulum talimatlarina uygun olarak
takilmalidir.

e Duvar montajini yetkili bir kurulum sirketinin yaptigindan emin olun.

e Aksi halde, diisebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

e Belirtilen duvar montajinin kuruldugundan emin olun.

Dikey ve yatay gorinum arasinda gecis yapma

~ Digerayrintilaricin Samsung Misteri Hizmetleri Merkezi ile iletisim kurun.

o Uriind dikey yonde kullanmak igin, saat yéniinde cevirin.

-

~ Bu modeli bir tavana, zemine veya masaya kurulu bicimde kullanmayin.
)

S

A\ ﬁ" z - \

Havalandirma

~ Digerayrintilaricin Samsung Misteri Hizmetleri Merkezi ile iletisim kurun.

Dikey Bir Duvara Kurulum

A Minimum 40 mm
B Ortam sicakligi: 35 °C'nin altinda

o Uriinii dik bir duvara kurarken, havalandirma icin iiriin ve duvar
ylizeyi arasinda en az 40 mm'lik bir alan olmasini saglayin ve ortam
sicakligini 35°C'nin altinda tutun

Be




Duvar Montajinin Kurulumu

Duvar Montajinin kurulumdan énce hazirlanmasi

Duvar montajini kurmak icin (0) Duvara Montaj Adaptorind kullanin.

Duvar Montajinin Kurulumu

Duvara montaj kiti (ayri olarak satilir) Griini duvara monte etmenizi saglar.
Duvar montajinin kurulumuyla ilgili ayrintili bilgi i¢in duvar montajiyla birlikte verilen yonergelere bakin.
Duvar montaji braketini takarken yardim icin bir teknisyene bagvurmanizi éneririz.

Duvar montajini kendiniz kurmayi sectiginiz durumda Samsung Urline gelecek herhangi bir hasar veya sizin
yaralanmanizdan sorumlu degildir.

ADA uyumlulugu saglamak icin 30 mm veya daha az kalinlikta ve Grlnlerimize uygun bir duvar montaji pargasi
kullanmaniz gerekir.

6r. RXT ** Griinii

SAMSUNG, DUVARA MONTAJ URUNLERI DAHIL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA UCUNCU TARAF
URUNLERIN PERFORMANSIYLA ILGILI HERHANGI BIR GARANTI VEYA BEYANDA BULUNMAZ.

SAMSUNG, TICARI ELVERISLILIK VE BELIRLI BIR AMACA UYGUNLUK GIiBI ZIMNI GARANTILER DAHIL ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA UCUNCU TARAF URUNLERLE iLISKILI OLARAK ALICIYA VEYA BASKA
KISILERE KARSI HERHANGI BIR GARANTI VEYA BEYANDA BULUNMAY| ACIKCA REDDEDER.




Samsung duvara montaj kitleri detayli kurulum kilavuzunu icerir ve kurulum igin gerekli tiim parcalar birlikte

Duvara Montaj Kiti Ozellikleri (VESA)

verilir.
~ Duvar montajinizi sert bir duvara, yere dik olacak sekilde kurun. Duvar e Standart uzunluktan daha uzun olan ve VESA standartlarina uymayan vidalar kullanmayin. Cok uzun olan
montajini siva gibi ylizeylere takmadan 6nce litfen daha fazla bilgi icin vidalar Grdnln icine zarar verebilir.
?n.ya‘l.qnvd.am .satlaya danigin. o . e VESAstandartlarina uymayan vidalari olan duvar montajlari icin vidalarin uzunlugu duvar montaji 6zelliklerine
Urlin{ egik bir duvara takarsaniz disebilir ve ciddi yaralanmalara neden bagli olarak degisiklik gésterebilir.
olabilir.

e Vidalari ¢ok siki sabitlemeyin. Bu liriine hasar verebilir veya kisisel yaralanmalara neden olacak sekilde Griiniin
dismesine neden olabilir. Samsung bu tiir kazalaricin sorumlu tutulamaz.

Duvar montaj braketi

e Samsung, VESA olmayan veya belirtilmemis duvar montaji kullanildiginda ya da tiiketicinin Griin kurulum

Duvar L LFD yonergelerini takip etmedigi durumlarda trlin hasari veya kisisel yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
montaj ||rmnmummmmmmwmmmmmmm o o .
braketi | e Uriind duvara her zaman iki kisi monte etsin.

c e Duvara montaj kitleri icin standart boyutlar asagidaki tabloda verilmistir.
Birim: mm
Duvar montaj braketi

Duvar L=~ Milimetre olarak VESAvida  C(mm) Standart Vida Miktar
monta) || LTI delik 6zellikleri (A * B)
braketi )

600 x 400 8~15 M8 4

— Uriiniiniiz acikken Duvara Montaj Kitini kurmayin. Elektrik carpmasina bagli olarak kisisel yaralanmalara neden
olabilir.



Bolum 03

Bir Kaynak Cihaz Baglama ve Kullanma

Baglamadan Once

Baglanti Oncesi Kontrol Noktalari

~ Baglanmak istediginiz kaynak cihaz icin bu kullanim kilavuzuna bagvurun.

Kaynak cihazda bulunan baglanti noktalarinin sayisi ve yerleri degisiklik gdsterebilir.

~ TUm baglantilar tamamlanincaya kadar, gii¢ kablosu baglamayin.
Baglanti sirasinda gii¢ kablosunun baglanmasi Griine zarar verebilir.

~ Baglamak istediginiz Griinlin arkasindaki baglanti noktalarinin tiriind kontrol edin.

~ HDMI veya DP kablo baglantilariicin onaylanmis kablolari kullanmanizi 6neririz.

PC'ye baglama

e Tim diger kablolari baglamadan gii¢ kablosunu baglamayin.
Gl¢ kablosunu baglamadan 6nce bir kaynak aygit bagladiginizdan emin olun.

o Uriine PC cesitli yollarla baglanabilir.
PC'niz i¢in uygun bir baglanti yontemi segin.

DVI Kablosu Kullanarak Baglama (Dijital tip)

~ Parcalari baglamak farli Grlinlere gore farklilik gdsterebilir.

AUDIO IN



HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Baglanma

~ Parcalari baglamak farli drlinlere gore farklilik gosterebilir.

HDMIIN1, HDMI IN 2

AUDIO IN

O =

HDMI Kablosu Kullanarak Baglanma

~ Parcalari baglamak farli triinlere gore farklilik gosterebilir.

HDMIIN1, HDMIIN 2
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DP Kablosu Kullanarak Baglama

~ Parcalari baglamak farli Grlinlere gore farklilik gosterebilir.

o

DPIN E m

e DPkullaniminailiskin énlemler

~ Uriin kapatildiginda veya giic tasarrufu moduna alindiginda bekleme durumu giic
kapasitesini artirmak icin DP iletisimini durdurur.

~ ikili monitér modundaki tiriin kapaliysa veya giic tasarrufu moduna girmisse monitér ayari
degisiklileri glincellenmez. Sonucta ekran cikisi diizgiin bigcimde goriintiilenmeyebilir.

~ DPstandardiyla uyumlu olmayan bazi grafik kartlari, Grlin gli¢ tasarrufu modundayken
Windows Baslangi¢/Bios ekraninin gorintilenmesini engelleyebilir. Bu durumda,
bilgisayarinizi agmadan 6nce trlini a¢tiginizdan emin olun.

— Uriin Gzerindeki ekran (DP IN) baglanti noktasi ve birlikte verilen DP kablosu VESA
standartlarina uygun olarak tasarlanmistir. VESA standartlarini karsilamayan bir DP
kablosu kullanmak Griinin bozulmasina neden olabilir. Samsung, ilgili standartlari
karsilamayan bir kablonun kullanilmasindan kaynaklanan performans sorunlarindan
sorumlu tutulamaz.

VESA standartlarini karsilayan bir DP kablosu kullanin.
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Video Cihazina Baglama

e Tuim diger kablolari baglamadan gti¢ kablosunu baglamayin.
Gl kablosunu baglamadan 6nce bir kaynak aygit bagladidinizdan emin olun.

e Kablo kullanarak driine birvideo cihazi baglayabilirsiniz.
~ Kaynagi degistirmek icin uzaktan kumandadaki SOURCE diigmesine basin.

HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Baglanma

— Urtin HDMI-DVI kablosu kullanarak birvideo cihazina baglanmissa, ses etkinlestirilmez. Bunu
¢ozmek icin, Grlindeki ve video cihazindaki ses baglanti noktalarina ayrica bir ses kablosu
baglayin.

~ Desteklenen ¢ozinirlikler1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p ve 576p dederlerini icerir.

— Aynirenkteki konektérleri birbirine bagladiginizdan emin olun. (beyazi beyaza, kirmiziyi
kirmiziya, vb.)

~ Parcalari baglamak farli Grlinlere gore farklilik gosterebilir.

HDMIIN1, HDMI IN 2

=

AUDIO IN

o)
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HDMI Kablosu Kullanarak Baglanma

~ Parcalari baglamak farli Grlinlere gore farklilik gosterebilir.

Bir HDMI kablosu veya HDMI ila DVI Kablosu (1080p'ye kadar)
kullanma

e Dahaiyiresim ve ses kalitesi icin dijital cihazi HDMI kablosuyla baglayin.

e HDMI kablosu dijital videoyu ve ses sinyallerini destekler ve bir ses kablosu gerektirmez.
— UrtinG, HDMI cikisini desteklemeyen bir dijital aygita baglamak icin HDMI-DVI ve ses
kablolarini kullanin.

e Uriine, HDMI modunun eski bir siiriimiini kullanan bir harici cihaz baglanirsa resim normal
olarak gérintilenmeyebilir (resim goériintlilenmisse) veya ses calismayabilir. Boyle bir
sorun olusursa harici cihazin treticisine HDMI stirimini sorun ve eger siiresi dolmussa bir
gincelleme talep edin.

e 14 mm veya daha az kalinlikta bir HDMI kablosu kullandiginizdan emin olun.

e Sertifikali bir HDMI kablosu aldiginizdan emin olun. Aksi halde resim gériintilenmeyebilir
veya baglanti hatasi olusabilir.

e Temelyiiksek hizli HDMI kablosu veya etherneti olan bir tane tavsiye edilir.
Bu Urlin HDMI ile ethernet islevini desteklemez.

HDMIIN1, HDMI IN 2 i [H — ooo

=2 _

Bir Ses Sistemi Baglama

~ Parcalari baglamak farli Grlinlere gore farklilik gosterebilir.

~ Ayni renkteki konektérleri birbirine bagladiginizdan emin olun. (beyazi beyaza, kirmiziyi
kirmiziya, vb.)

=-0

AUDIO OUT

O ~liilm



LAN Kablosunu baglama

~ Parcalari baglamak farli Griinlere gore farklilik gosterebilir.

o

e BirLAN kablosu baglarken baglanti icin bir CAT 7 (*STP tipi) kablo kullanin. (10/100 Mbps)
*Shielded Twisted Pair

e (EoooO)
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Girig kaynagini degistirme

Kaynak

SOURCE - Kaynak

Kaynak

HDMI1 HDMI2  DisplayPort

— Gorintllenen goriintid modele bagli olarak degisebilir.

Kaynak cesitli kaynaklari se¢menizi ve kaynak cihaz adlarini degistirmenizi saglar.

Uriine bagli kaynak cihazinin ekranini gériintiileyebilirsiniz. Secilen kaynagin ekranini goriintiilemek icin, Kaynak
Listesinden bir kaynak secin.

~ Giris kaynagi ayni zamanda uzaktan kumandadaki SOURCE digmesiyle degdistirilebilir.

~ Baglamak istediginiz kaynak cihaz icin yanlis bir kaynak secilirse, ekran diizglin sekilde gériintiilenmeyebilir.

Isim Degistir

SOURCE - Kaynak - TOOLS - Isim Degistir » ENTER (¥

Zaman zaman, kaynak cihaz adi Isim Degistir 6§esinde belirtilmediginde ekran diizgiin sekilde gériintiilenmez.
Ayrica, en iyi gbriintii kalitesi elde etmek icin, kaynak cihazi Isim Degistir 6gesinde yeniden adlandirmak en iyisidir.

~ Liste asagidaki kaynak cihazlari icerebilir. Listedeki Kaynak aygitlari secili kaynaga gore degisir.
Video / DVD / Kablolu Alici / HD STB / Uydu Alicisi / AV Alicisi / DVD Alicisi / Oyun / Video Kamera / DVD Combo
/ DVD Kaydedici / PC/ DVI PC / DVI Cihazlar
— Gériintli meniisiindeki kullanilabilir ayarlar gecerli kaynaga ve isim Degistir icinde yapilan ayarlara gére degisir.
e HDMIINT, HDMIIN 2 baglanti noktasina PC baglarken isim Degistir ayarini PC olarak yapin. Diger durumlarda
Isim Degistir secenegdini AV cihazlari olarak ayarlayin.

e HDMI-DVI kablosuyla HDMI IN1, HDMI IN 2 baglanti noktasina PC baglarken, iirtinii isim Degistir altinda DVI
PC moduna ayarlamaniz gerekir.

e HDMI-DVI kablosuyla HDMIIN1, HDMI IN 2 baglanti noktasina AV aygitlari baglarken, iriinii isim Degistir
altinda DVI Cihazlari moduna ayarlamaniz gerekir.



Bolum 04

Coklu Ekran Kontrolu

Bir PC'ye bagli birden fazla goriintiileme aygitini ayni anda kontrol edin.

e Pimatamasi

Kablo Baglantisi

12345 54321
RS232C kablosu —rse ==
Arayiiz RS232C (9 pim) O & .o.o.o.o. } O O & .0.0.0... } O
Pim TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5) [ J [ J
Bit hizi 9600 b/s 6789 9876
Veri bitleri 8 bit <Erkek tip> <Disi tip>
Eslik Yok Pim Sinyal Pim  Sinyal
Durdurma biti 1bit 1 Veri taglyicisini algilama 6 Veri kiimesini hazirlama
Akis kontrol vok 2 Alinan veri 7 Talep gonderme
Maksimum uzunluk 15 m (yalnizca korumali tdr) 3 lletlen veri 8 GGndermeye uygun

4 Veri terminalini hazirlama 9 Zil gostergesi

5 Sinyal topraklama




e RS232C kablosu
Konektor: 9 Pimli D-Sub ila Stereo Kablosu

6 1 2
]
o
ARIEDL a .\
&\
5
-P1-
-P1- -P1- -P2- -P2-
Erkektip  Rx 2 — 1 Tx STEREO
Tx 3 — 2 Rx Fis
Gnd 5 — 3 Gnd (3,55)
3
6 1 5
O) 1
a = |
o\ 8 HH = AL
-p2-
9
-P1-
-P1- -P1- -P2- -P2-
Disi tip Rx 3 —_— 1 Tx STEREO
T 2 —_— 2 Rx FiS
Gnd 5 — 3 Gnd (3,50)

LAN Kablosu

e Pimatamasi

123456738

—

Pim No Standart Renk Sinyal
1 Beyaz ve turuncu X+

2 Turuncu TX-

3 Beyaz ve yesil RX+

4 Mavi NC

5 Beyaz ve mavi NC

6 Yesil RX-

7 Beyaz ve kahverengi NC

8 Kahverengi NC

~ Buislev modele bagli olarak farklilik gésterebilir.



e Konektor: RJ45
Direkt LAN kablosu (PC - HUB)

HUB

| |
2 (]

[

y
)

Capraz LAN kablosu (PC - LFD)

Sinyal P1 P2

Sinyal

X+ 1 — 3

RX+

TX- 2 — 6

RX-

RX+ 3 — 1

X+

RX- 6 — 2

TX-

Sinyal P1 P2 Sinyal
TX+ 1 — 1 TX+
TX- 2 — 2 TX-
RX+ 3 — 3 RX+

RX- 6 — 6 RX-




Baglanti

~ Her biradaptori Griin Gzerindeki dogru RS232C IN veya OUT baglanti noktasina

bagladiginizdan emin olun.

e Baglanti1

Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4
RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT
o] (o] o] o] (o] (o]

|
'a

I

N

e Baglanti 2
Monitor1 Monitor 2 Monitor 3
5 4 2 1
i [ il
RJ45 IW.M }w WII RJ45 RJ45 RJ45
k]
[l T 111 i1
1 [ ] I
L
e Baglanti 3
PC
Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4
RJ45 RJ45 RS232COUT RS232CIN RS232C OUT RS232CIN RS232C OUT RS232CIN RS232C OUT
o o o o o o o

ESS

]

il

@

@

@

@

@

@

@



H e Tumiletisimler onaltilik olarak gergeklesir. Denetim toplami baslik haric tim degerler
Denetl m KOd la rl eklenerek hesaplanir. Bir denetim toplami asagida gosterildigi gibi 2 basamaktan daha
cok eklenirse (11+FF+01+01=112), ilk basamak kaldirilir.

Kontrol durumunu goriintiileme (Al kontrol komutu) Orn. Giig Acik ve ID=0
Baslik Komut D Veri uzunlugu Denetim Baslik Komut ID Veri uzunlugu Veri1l Denetim

toplami toplam
OxAA Komut tird 0 OXAA ox11 1 "Power”
KOﬂtFOl (Ayarla kontrol komutu) Baslik Komut ID Veri uzunlugu Veril 12
Baslik Komut ID Veri uzunlugu Veri Denetim OXAA 0x11 1 1

toplami

OxAA Komut tiri 1 Deger

e |D'lerden bagimsiz olarak es zamanli sekilde bir seri kablosu ile bagli tim cihazlari
kontrol etmek icin, ID'yi "OxFE" olarak ayarlayin ve komutlarriletin. Komutlar her bir cihaz
tarafindan yiratuldr, fakat ACK yanit vermez.

Komut

Hayir.  Komut tri Komut Deger araligi
1 Glg kontroli 0x11 0~1

2 Ses seviyesi kontroll 0x12 0~100

3 Girig kaynagi kontrold 0x14 -

4 Ekran boyutu kontroli 0x19 0~255

5 Video duvari modu kontroli 0x5C 0~1

6 Guvenlik Kilidi 0x5D 0~1

7 Video Duvari Agik 0x84 0~1

8 Video Duvari Kullanici Kontroli 0x89 -




Gui¢ kontroli

o slev
Bir Grtin bir PC kullanilarak acilabilir ve kapatilabilir.

e Gil¢durumunu goriintileme (Gl¢ ACIK / KAPALI Durumunu Al)

Baslik Komut ID Veri uzunlugu Denetim toplami

OxAA 0x11 0

e Gucl ACIK/KAPALI olarak ayarlama (Gl¢ ACIK / KAPALI olarak Ayarla)

Ses seviyesi kontrolii

o slev
Bir Grtinlin ses diizeyi bir PC kullanilarak ayarlanabilir.

e Sesseviyesi durumunu gériintiileme (Ses Seviyesi Durumunu Al)

Baslik Komut ID Veri uzunlugu Denetim
toplami

OxAA 0x12 0

e Sesseviyesini ayarlama (Ses Seviyesini Ayarla)

Baslik Komut ID Veri uzunlugu Veri Denetim
toplami

OxAA 0x11 1 "Power"

Baslik Komut ID Veri uzunlugu Veri Denetim
toplami

OxAA 0x12 1 "Volume"

"Power": Bir Girlinde ayarlanacak gii¢ kodu.

"Volume": Bir Girlinde ayarlanacak ses diizeyi. (0-100)

1: GUg ACIK

0: Gug¢ KAPALI

e Ack

Baslik Komut ID Veriuzunlugu Ack/Nak  r-CMD Degerl  Denetim
toplami

O0XAA OxFF 3 A 0xM "Power"

"Power": Bir Grlinde ayarlanacak gi¢ kodu.

e Nak

Baslik Komut ID Veriuzunlugu Ack/Nak  r-CMD Degerl  Denetim
toplami

OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x11 "ERR"

"ERR" : Hangi hatanin olustugunu gdsteren kod.

e Ack

Baslik Komut ID Veriuzunlugu Ack/Nak  r-CMD Deger1 Denetim
toplami

OxAA OxFF 3 ‘A 0x12 "Volume"

"Volume": Bir Giriinde ayarlanacak ses diizeyi. (0-100)

e Nak

Baslik Komut ID Veriuzunlugu Ack/Nak  r-CMD Degerl  Denetim
toplami

OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x12 "ERR"

"ERR" : Hangi hatanin olustugunu gdsteren kod.



Giris kaynagi kontrolu

o slev
Bir Grlinlin giris kaynagi bir PC kullanilarak dedistirilebilir.

e Giris kaynagi durumunu gérintileme (Giris Kaynagi Durumunu Al)

Baslik Komut ID Veri uzunlugu Denetim

toplami

OxAA 0x14 0

*  Girig kaynagini ayarlama (Girig Kaynagini Ayarla)

Baslik Komut ID Veri uzunlugu Veri Denetim

toplami

OxAA 0x14 1 "Input Source"

"Input Source": Bir Griinde ayarlanacak giris kaynagi kodu.

0x14 PC

0x18 DVI

0x0C Girig kaynadi
0x08 Komponent
Ox1F DVI_video
0x30 RF(TV)

0x40 DTV

0x21 HDMI1

0x22 HDMI1_PC

0x23 HDMI2

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

~ DVI_video, HDMI1_PC ve HDMI2_PC Ayarla komutuyla kullanilamaz. Bunlar, yalnizca "Al"

komutlarina yanit verir.
~ Bu model HDMI1_PC ve HDMI2_PC baglanti noktalarini desteklemez.
~ RF(TV), DTVyalnizca TV iceren modellerle kullanilabilir.

e Ack
Baslik Komut ID Veriuzunlugu Ack/Nak  r-CMD Deger1 Denetim
toplami
OxAA OxFF 3 ‘A 0x14 "Input
Source"
"Input Source": Bir Griinde ayarlanacak giris kaynagi kodu.
e Nak
Baslik Komut ID Veriuzunlugu Ack/Nak  r-CMD Deger1  Denetim
toplami
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x14 "ERR"

"ERR" : Hangi hatanin olustugunu gdsteren kod.



Ekran boyutu kontroli

o islev

Uriiniin ekran boyutu, bilgisayar kullanilarak degistirilebilir.

e Ekran boyutunu gériintiileme (Ekran Boyutu Durumunu Al)

Baslik Komut ID Veri uzunlugu Denetim
toplami
OxAA 0x19 0
o Ack
Baslik Komut ID Veri Ack/Nak  r-CMD Deger1 Denetim
uzunlugu toplami
OxAA OxFF 3 ‘A 0x19 "Screen Size"
"Screen Size": Uriin ekran boyutu (aralik: 0 — 255, birim: ing)
e Nak
Baslik Komut ID Veri Ack/Nak  r-CMD Deger1 Denetim
uzunlugu toplami
OxAA OxFF 3 ‘N' 0x19 "ERR"

"ERR": Hangi hatanin olustugunu gésteren kod.

Video Duvari Modu Kontroli

o islev
Video Wall modu, PC kullanan Grtinlerde etkinlestirilemez.
Bu kontrol yalnizca, Video Wall 6zelliginin etkin oldugu drinlerde kullanilabilir.

e Video duvari modunu gériintiileme (Video Duvari Modunu Al)

Baslik Komut ID Veri uzunlugu Denetim

toplami

OxAA 0x5C 0

e Video duvarini ayarlama (Video Duvari Modunu Ayarla)

Baslik Komut ID Veri uzunlugu Veri Denetim

toplami

OxAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

"Video Wall Mode": Uriinde Video Wall modunu etkinlestirmek icin bir kod kullanilir
1: Tam

0: Dogal
e Ack
Baslik Komut ID Veri Ack/Nak  r-CMD Deger1 Denetim
uzunlugu toplami
OxAA OxFF 3 ‘A 0x5C "Video Wall
Mode"

"Video Wall Mode": Uriinde Video Wall modunu etkinlestirmek icin bir kod kullanilir
e Nak

Baslik Komut ID Veri Ack/Nak  r-CMD Deger1 Denetim
uzunlugu toplami
OxAA OxFF 3 ‘A 0x5C "ERR"

"ERR": Hangi hatanin olustugunu gésteren kod.



Guvenlik Kilidi

o slev
Uriinde Giivenlik Kilidi islevi, bilgisayar kullanilarak acilip kapatilabilir.
Bu kontrol, glictin agik olup olmamasina bakilmaksizin kullanilabilir.

e Guvenlik kilidi durumunu goériinttileme (Givenlik Kilidi Durumunu Al)

Baslik Komut ID Veriuzunlugu Denetim
toplami

OxAA 0x5D 0

e Glvenlik kilidini etkinlestirme veya devre disI birakma (Glvenlik Kilidini Etkinlestir /
Devre DisI Birak)

Baslik Komut ID Veri Veri Denetim
uzunlugu toplami
OxAA 0x5D 1 "Safety
Lock"

"Safety Lock": Uriinde giivenlik kilidi kodu ayarlanmalidir

1: ACIK

0: KAPALI

e Ack

Baslik Komut ID Veri Ack/Nak  r-CMD Deger1 Denetim
uzunlugu toplami

OxAA OxFF 3 ‘A 0x5D "Safety Lock"

"Safety Lock": Uriinde giivenlik kilidi kodu ayarlanmalidir

Video Duvari Agik

o slev
Bilgisayar, Grlinlin Video Duvari islevini ACAR/KAPATIR.

e Video Duvari Acik/Kapali Durumunu Alin

Baslik Komut ID Veriuzunlugu Denetim
toplami
OxAA 0x84 0

e Video Duvari Acik/Kapali Ayari

Baslik Komut ID Veriuzunlugu Veri Denetim
toplami

OxAA 0x84 1 VWall_On

e VWall_On: Uriinde ayarlanacak Video Duvari Kodu
1: Video Duvari ACIK
0: Video Duvari KAPALI

e Nak

Baslik Komut ID Veri Ack/Nak  r-CMD Deger1 Denetim
uzunlugu toplami

OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x5D "ERR"

e Ack
Baslik Komut ID Veriuzunlugu Ack/Nak  r-CMD Deder1  Denetim
toplami
OxAA OxFF 3 ‘A 0x84 V.Wall_
On
V.Wall_On : Yukaridakiyle ayni
e Nak
Baslik Komut ID Veri Ack/Nak  r-CMD Deger1 Denetim
uzunlugu toplami
O0xAA OxFF 3 ‘N' 0x84 ERR

"ERR": Hangi hatanin olustugunu gosteren kod.

"ERR": Hangi hatanin olustugunu gésteren kod.



Video Duvari Kullanici Kontroli

o slev

Bilgisayar, Urtiniin Video Duvari islevini agar/kapatir.

e Video Duvari Durumunu Alin

Baslik Komut ID Veri uzunlugu

OxAA 0x89 0

Denetim toplami

e Video Duvari Ayari

Baslik Komut ID

Veriuzunlugu Degerl

Deger2

Wall_SNo: Uriinde ayarlanan Uriin Numarasi kodu

10 x 10 Video Duvari Modeli: (1~100)

OxAA 0x89 2

Wall_Div

Wall_SNo

Ayarlanan Sayi Veri

1 0x01

2 0x02

99 0x63

100 0x64

e Ack

Baslik  Komut ID  Veri Ack/Nak r-CMD Deger1 Deger2 Denetim
uzunlugu toplami

0xAA OxFF 4 A 0x89 Wall_Div Wall_SNo

e Nak

Baslik Komut ID  Veri Ack/Nak r-CMD Deger1 Denetim toplami
uzunlugu

OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x89 ERR

"ERR": Hangi hatanin olustugunu gésteren kod.



Wall_Div: Uriinde ayarlanan Video Duvari Béliicii kodu

10 x10 Video Duvari Modeli

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Kapali 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 O0x00 O0x00 0x00 0x00 O0x00 0x00 0x00 0x00
1 0x11  0x12 0x13 0x14 0x15 O0x16 0x17 0x18 0x19 OxIA O0xIB O0x1IC O0OxID OxI1E OxIF
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 O0x26 0x27 0x28 0x29 O0x2A 0x2B 0x2C 0x2D Ox2E  Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 O0x34 O0x35 O0x36 O0x37 0x38 0x39 O0x3A O0x3B 0x3C 0x3D Ox3E Ox3F
4 0x41 0x42 0x43 O0x44 O0x45 Ox4é6 0x47 O0x48 0x49 Ox4A Ox4B O0x4C O0x4D Ox4E Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 Ox5A O0x5B 0x5C 0x5D Ox5E  Ox5F
6 Ox61 0x62 0Ox63 Ox64 0Ox65 O0x66 O0x67 0x68 0x69 Ox6A 0x6B 0x6C 0x6D Ox6E  Ox6F
7 0x71  0x72 0x73 0x74 0x75 O0x76 0x77 0x78 0x79 Ox7A O0x7B 0x7C 0x7/D Ox7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 O0x86 0x87 0x88 0x89 O0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 O0x99 Ox%A 0x9B N/A N/A N/A N/A
10 OxAT 0xA2 0OxA3 OxA4 OxA5 OxA6 O0xA7 O0xA8 O0xA9 OxAA N/A N/A N/A N/A N/A
n 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 O0xB5 O0xB6 O0xB7 0xB8 0xB? N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 OxC1  0OxC2 0OxC3 0OxC4 OxC5 O0OxCé6 O0OxC7 0OxC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 0xD1 0xD2 0xD3 O0xD4 O0xD5 O0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 OxF1  OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxFé6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




MDC Kullanma

"MDC" bir PC kullanarak birden fazla ekran aygitini ayni anda kontrol etmenizi saglayan bir
uygulamadir.

MDC programini nasil kullanacaginizla ilgili ayrintilaricin, programi yiikledikten
sonra Yardim bolimine bakin. MDC programina web sitesinden ulasilabilir.
(http://www.samsung.com/business)

~ Ekranin sol Gstiinde yer alan On veya Off digmesine basarsaniz, rlin yaklasik bir dakika
suresince durumunu kontrol eder. Diger komutlari calistirmak icin bir dakika sonrasinda
deneme yapin.

~ Coklu ekran kontrolu icin aygitlari baglama hakkinda ayrintili bilgi icin bkz. Sayfa 31.

MDC Program Yiikleme/Kaldirma

~ Kurulum ve kaldirma asamalari kullanilan isletim sistemine gore degisebilir.

Kurulum
~ MDC kurulumu grafik kartindan, ana karttan ve ag durumundan etkilenebilir.

1 MDC Unified yiikleme programini tiklatin.

2 Ardindan "OK" 6gesini tiklatin.

3 "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" ekrani gériintiilendiginde, "Next"

6gesini tiklatin.

4  Gorintilenen "License Agreement" penceresinde, "l accept the terms in the license

agreement" 6gesini se¢ip "Next" 6gesini tiklatin.

5  Goriintiilenen "Customer Information" penceresinde, tiim bilgi alanlarini doldurun ve

"Next" digmesini tiklatin.

6 Goriintilenen "Destination Folder" penceresinde, programin yiiklenecegi dizin yolunu

secip "Next" digmesini tiklatin.

~ Dizin yolu belirtilmezse, program varsayilan dizin yoluna yiklenir.

7  Goriintiilenen "Ready to Install the Program" penceresinde, programin yiiklenecegi dizin

yolunu kontrol edin ve "Install" digmesini tiklatin.
8  Yiikleme ilerlemesi goriintilenir.

Q  Goriintiilenen "InstallShield Wizard Complete" penceresinde "Finish” diigmesini tiklatin.

~ "Launch the program” secenedini secin ve MDC programini hemen baslatmak icin "Finish"
digmesini tiklatin.

70 Kurulumdan sonra, masaiistiinde MDC Unified kisayol simgesi olusturulur.

~ MDCyiritme simgesi PC sistemine veya uriin teknik 6zelliklerine bagli olarak
gorintilenmeyebilir.

~ Yirttme simgesi gériintiilenmiyorsa, F5 tusuna basin.

Yiklemeyi Kaldirma

1 Baslat meniisiinde Ayarlar > Denetim Masasi secenegini secin ve Program Ekle/Sil 6gesini
cift tiklatin.

2  Listeden MDC Unified programini secin ve Degistir/Kaldir secenegini tiklatin.
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Bolum 05

Ev 6zelligi

Bu 6zellik
Uzaktan kumandadaki HOME diigmesi kullanilarak erisilebilir.

Video Wall

HOME <} - Video Wall » ENTER (¢

Video Wall

— Gorintllenen goriinti modele bagli olarak degisebilir.

seceneginde saglanmistir.

Birvideo duvari olusturmak icin baglanmis coklu ekranlarin diizenini ézellestirin.
Ayrica, tim resmin bir kismini goriintiileyin veya ayni resmi bagli coklu ekranlarin her birisinde tekrarlayin.

Coklu gorintileri gorintilemek icin, MDC Yardimina veya Magiclnfo kullanim kilavuzuna bakin. Bazi modeller
Magiclnfo islevini desteklemez.

Video Wall

Video Wall 6zelligini etkinlestirebilir veya devre disi birakabilirsiniz.
Birvideo duvar organize etmek icin, Acik 6gesini secin.

e Kapali / Acik

Horizontal x Vertical

Bu 6zellik otomatik olarak birvideowall matris yapilandirmasina dayali olarak bir videowall ekranini béler.

Videowall matrisini girin.

Videowall ekraniyapilandirilan matrise gére béliinir. Dikey veya yatay goriintiileme cihazlarinin sayisi 1ila15
araliginda belirlenebilir.

~ Birvideowall ekrani en fazla 225 ekrana bolinebilir.
~ Horizontal x Vertical secenedi yalnizca, Video Wall 6gesi Acik olarak ayarlandiginda etkin olur.



Ekran Konumu

Bolunmus ekranlari yeniden diizenlemek icin, Ekran Konumu 6zelligini kullanarak matristeki her Griin icin sayy!
ayarlayin.

Ekran Konumu 6gesinin segilmesi videowall'u olusturan Griinlere atanmig sayilarla birlikte videowall matrisini
godsterecektir.

Goruntlleme cihazi sirasini degistirmek icin cihaz numarasini degistirin ve (¢ diigmesine basin.
~ Ekran Konumu icinde maksimum 225 ekran diizenlenebilir.
" Ekran Konumu secenegi yalnizca, Video Wall 6gesi Acik olarak ayarlandiginda etkin olur.

~ lslevi kullanmak icin, Horizontal x Vertical seceneginin yapilandirildigindan emin olun.

Bicim
Videowall ekraninda resimlerin nasil gosterilecegini segin.
e Tam: Gorintileri tam ekran gérintileyin.
e Dogal: Goriintileri orijinal en boy oraniyla gérintileyin.
~ Bicim secenedi yalnizca, Video Wall 6gesi Agik olarak ayarlandiginda etkin olur.
~ Video Wall modunu kullanirken, 1280x720P, 1920x1080P veya 3840x2160P ¢oziinirlik onerilir.
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~ Saat Ayari 6zelligini kullanabilmeniz icin 6nce saati ayarlamaniz gerekir.

Acma/Kapatma Zmnlycsi
Acma Zmnlycsi

Urinin, belirttiginiz giin ve saatte otomatik olarak acilmasi icin Acma Zmnlycsi olarak ayarlayin.

HOME <+ » Acma/Kapatma Zmnlycsi - ENTER (¢

Glg, belirtilen ses diizeyinde ve belirtilen giris kaynagiyla acilir.

@ Acma/Kapatma Zmnlycsi Acma Zmnlycsi: Yedi secenek arasindan secim yaparak acilma zamanlayicisini ayarlayin. Once su anki saati
ayarladiginizdan emin olun.

(A¢ma Zmnlycsi 1~ Acma Zmnlycsi 7)

- Gériintilenen gdriinti modele bagli olarak dedisebilir. e Kurulum: Kapali, Bir Kez, Her giin, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel 6gesini secin.
Manuel 6gesini secerseniz, Acma Zmnlycsi 6zelliginin Grind calistirmasini istediginiz glinleri secebilirsiniz.
— Onay isareti sectiginiz giinleri belirtir.

e Zaman: Saat ve dakikay ayarlayin. Numaralari girmek icin numara digmelerine veya yukari ve asagi ok
digmelerine basin. Girig alanlarini degistirmek icin sol ve sag ok diigmelerine basin.

o Ses Diizeyi: Istediginiz ses diizeyini ayarlayin. Ses diizeyini degistirmek icin sol ve sag ok diigmelerine basin.
e Kaynak: Istediginiz giris kaynagini secin.

Kapama Zmnlycsi

Kapatma zamanlayicisini, yedi segenek arasindan se¢im yaparak (Kapama Zmnlycsi) ayarlayin. (Kapama Zmnlycsi 1
~ Kapama Zmnlycsi 7)

e Kurulum: Kapall, Bir Kez, Her giin, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel 6§esini segin.
Manuel 6gesini secerseniz, Kapama Zmnlycsi 6zelliginin Griinl kapatmasini istediginiz giinleri secebilirsiniz.
— Onay isareti sectiginiz giinleri belirtir.

e Zaman: Saat ve dakikayi ayarlayin. Numaralari girmek icin numara diigmelerine veya yukari ve asagi ok
digmelerine basin. Giris alanlarini degistirmek icin sol ve sag ok diigmelerine basin.



Tatil Yonetimi

Zamanlayici, tatil olarak belirtilen zaman diliminde devre disi olur.

e Tatil Ekle: Tatil olarak eklemek istediginiz zaman dilimini belirtin.

Eklemek istediginiz tatilin baslangic ve bitis tarihlerini a/w digmelerini kullanarak secin ve Kaydet
diigmesini tiklatin.

Sire tatil listesine eklenir.

- Baslama: Tatilin baslangig tarihini ayarlayin.

— Sonlandir: Tatilin bitis tarihini ayarlayin.
~ Diizenle: Bir tatil 6gesini secin ve ardindan tarihi degistirin.
~ Sil: Secili 6geleri tatil listesinden silin.

e Uyg Zamanlayici Ayarla: Acma Zmnlycsi ve Kapama Zmnlycsi 6gelerini resmi tatillerde etkinlesmeyecek
sekilde ayarlayin.
- [# dugmesine basarak, etkin olmasini istemediginiz Acma Zmnlycsi ve Kapama Zmnlycsi ayarlarini segin.
- Secilen Acma Zmnlycsi ve Kapama Zmnlycsi etkinlesmez.
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Ag Ayarlari

HOME 3 > Ag Ayarlari > ENTER (¥

Ag Ayarlari

— Gorintllenen goriinti modele bagli olarak degisebilir.

Ag ayarlarini gérintileyin.

Ag Ayarlari

IP Ayarlari Manuel girin

IP Adresi
Alt Ag Maskesi
Ag Gegidi

¢ |PAyarlari: Otomatik olarak edin, Manuel girin
e |PAdresi: IP Ayarlari Manuel girin olarak ayarlanmissa, IP Adresi 6§esini manuel olarak girin.
e Alt Ag Maskesi: IP Ayarlari Manuel girin olarak ayarlanmissa, Alt AG Maskesi 6gesini manuel olarak girin.

e Ag Gecidi: IP Ayarlari Manuel girin olarak ayarlanmissa, Ag Gecidi 6gesini manuel olarak girin.



ID Ayarlari

HOME <3 - ID Ayarlari - ENTER (¢

@ ID Ayarlari

— Gorintllenen goriinti modele bagli olarak degisebilir.

Birsete ID atar.

Cihaz Kimligi
Girig sinyalini almak igin giris kablosuna bagli Gréiniin ID numarasini girin. (Aralik: 0~224)

~ Birsayi secmek icin, a /¥ diigmesine basin ve (¥ digmesine basin.

~ Uzaktan kumandadaki sayr digmelerini kullanarak istediginiz sayiyi girin.

Cihaz ID Oto Ayari

— Tum bagli Griinlere otomatik olarak ID numarasi atanmasini saglar.

PC Baglanti Kablosu

MDC sinyalini almak icin MDC'ye baglanmak amaciyla biryontem secin.
e RS232C kablosu
RS232C kablosu tizerinden MDC ile iletisim kurun.

¢ RJ45(LAN) kablosu
RJA45 kablosu tizerinden MDC ile iletisim kurun.



Daha fazla ayar

HOME < - Daha fazla ayar » ENTER (¥

@ Daha fazla ayar

— Gorintllenen goriinti modele bagli olarak degisebilir.

Ekran menisi gorintilenir.



Bolum 06

Ekran Ayari

ayarlarini ( ’ vb.) yapilandirin.

menlsU seceneklerinin diizeni Griine bagli olarak degisebilir.

[ e Gertinti Arka Isik / Parlaklik / Kontrast / Netlik / Goruntu
£ Ekren Gosterimi rani Gelistirici / Renk / Ton (Y/K)

Parlaklik

{§} Sistem Kontrast
Netlik MENU [0 - Gériinti » ENTER (¥

Goriintd Gelistirici Uriniiniiziin, resim kalitesini ayarlamak icin cesitli secenekleri vardir.

@ s

?  Destek Renk ~— Uriinde bir girise bagladi§iniz her harici cihaz icin ayarlari ayarlayabilir veya saklayabilirsiniz.

Ton (Y/K) ~ Resim parlakligini distirmek gl tiketimini azaltir.

— Gorintllenen goriintl modele bagli olarak degisebilir. =
Renk Sicakligi

MENU [ - Goriintli - Renk Sicakligi > ENTER (¥
Renk sicakligini ayarlar. (Aralik: 2800K-16000K)



Beyaz Dengesi Ayarlari

MENU [ - Goriintil > Beyaz Dengesi Ayarlari > ENTER (¢

Beyaz nesnelerin daha parlak gériinmesi icin resmin renk sicakligini ayarlayin.

e Beyaz Dengesi (Kisisel / Color Expert): PC kalibrasyon ayarlarini uygulamak icin Color

Expert'i secin.

e R-Kazanimi/ G-Kazanimi / B-Kazanimi: Parlak bélgelerdeki kirmizi, yesil ve mavi
renklerin her birinin oranini ayarlayin.

e Sifirla: Beyaz dengesi ayarlarini varsayilan degerlere geri yikleyin.

Gamma

MENU [0 - Goériintd » Gamma - ENTER (¥
Gorlntlnin orta aralik parlakligini ayarlayin.

Black Equalizer

MENU 00 - Goriinti - Black Equalizer » ENTER (¥

Karanlik alanlarin parlakligini ayarlayin. High olarak ayarlandiginda karanlik bélgeler
parlaklasarak detaylari daha rahat gérmenizi saglar.

e Kapali/ Diislk / Yiiksek

Resim Secenekleri

MENU [ - Goériinti -» Resim Secenekleri » ENTER (¥

Renk Tonu

e Kapali / Mavi / Standart / Kirmizi1 / Kirmizi2

~— Uriin girislerine bagli her bir harici aygit icin ayrica ayar yapabilir ve bu ayarlari
saklayabilirsiniz.

HDMI Siyahlik Dizeyi

Ekran derinligini ayarlamak i¢in ekrandaki siyahlik dlizeyini secer.
e Otomatik / Diislik / Normal

~ Yalnizca HDMI baglanti noktasina bagli harici cihazdan gelen girig sinyali RGB444 ise
kullanilabilir.

Girig Sinyali Genisletme
MENU [ - Gorunti - Girig Sinyali Genisletme - ENTER (¢
HDMI/DisplayPort baglantilari icin giris sinyali araligini genisletir.
e HDMI1 (Kapali / Acik)
e HDMI2 (Kapali / Agik)
e DisplayPort (Kapali / Acik)
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Resim Ayarlari'ni Uygula

MENU [ - Goriintd - Resim Ayarlari'ni Uygula - ENTER (¥

GOruntd ayarlarini cihaza bagli tiim harici cihazlara veya yalnizca gegerli kaynaga uygulayin.

e Tim Kaynaklar / Gegerli Kaynak

Resim Boyutu

MENU [ - Gorunti - Resim Boyutu » ENTER (¢

ekranda gérintilenen resmin boyutunu ve en-boy oranini secin.

Resim Boyutu

Gegerli giris kaynagina bagli olarak, farkli ekran secenekleri goriintilenir.
e 16:9: Resmi 16:9 genisligi modunda ayarlar.
e 4:3:Resmitemel (4:3) moduna ayarlar.

— Uriiniiniizii uzun siireligine 4:3 bicimine ayarlamayin.
Ekranin sol ve saginda veya Ust ve altinda goriintilenen sinirlar resim alikonulmasina
(ekran yanmasi) neden olabilir ve bu garanti kapsaminda dedgildir.

e Orijinal: Gortntlleri orijinal resim kalitesinde gériintileyin.

Resim Kapali

MENU M - Goriint > Resim Kapali = ENTER (¥
Resim Kapali secildiginde ekran kapanir. Ses diizeyi devre disi kalmaz.
Ekrani tekraragmak igin, ses ve gli¢ digmelerinden baska herhangi bir digmeye basin.

Goruntlyu Sifirla

MENU M - Goriintd = Gorlntiyd Sifirla > ENTER (¥

Gegerli resim modunu varsayilan ayarlara sifirlar.
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Ekran Gosterimi

Ekran Gosterimi Ekra n Yéneumi

Ekran Yonelimi
Ekran Korumasi MENU [ - Ekran Gosterimi = Ekran Yonelimi > ENTER (¢
Sistem Mesaj Ekrani

Ses itz Ekran Mendsi Yond

Ekran Gosterimi sifirla
Destek Men( ekrani yonlendirmesini ayarlayin.

GOrintd

Ekran Gosterimi

e Yatay: Menlyd, yatay modda gérintiler (varsayilan).

e Dikey: Mendiiyd, Grlin ekraninin sag tarafinda dikey modda gériintiler.

- Gorlntllenen goriinti modele bagli olarak degisebilir. Kayna k |§el’l k Yonu

Urine bagli dis aygitlardaki iceriklerin yonlendirmesini ayarlayin.
e VYatay: Ekrani, yatay modda gdérintiler (varsayilan).
e Dikey: Ekrani, dikey modda gorintiler.

~ UHD c¢o6ziinirlik kullanilirken Dikey yénlendirme modu desteklenmez.

En-Boy Orani

Dondirdlen ekran icin tam ekran veya orijinal gériinti secenedini ayarlayin.
e Tam Ekran: Dondirilen ekrani tam ekran olarak goriintile.
e Orijinal: Dondirdlen ekrani orijinal en boy oraniyla goriintiile.

~ Yalnizca Kaynak icerik Yonii 63esi Dikey olarak ayarlandiginda kullanilabilir.



Ekran Korumasi

MENU [ - Ekran Gosterimi = Ekran Korumasi = ENTER (¢

Ekran yanmalarini azaltmak igin inite, Piksel Kaymasi ekran yanmasi engelleme teknolojisiyle
donatilmistir.

Piksel Kaymasi resmi ekranda biraz hareket ettirir.

Piksel Kaymasi siire ayari resmin hareketleri arasindaki stireyi dakika olarak programlamanizi
saglar.

Piksel Kaymasi

Pikselleri yatay veya dikey olarak kiclik hareketlerle tasiyarak iz birakmalari en aza indirir.
¢ Piksel Kaymasi (Kapali / Agik)

~ Yatay, Dikey ve Zaman yalnizca, Piksel Kaymasi 6gesi Acik olarak ayarlandiginda
etkinlesir.

Yatay: Ekranin kag piksel yatay olarak hareket edecegini ayarlar.

Dikey: Ekranin kag piksel dikey olarak hareket edecegini ayarlar.

e Zaman: Yatay ve dikey hareket icin sirasiyla zaman araligini ayarlayin.

Kullanilabilir Piksel Kaymasi Ayarlari ve Optimum Ayarlar.

Mevcut Ayarlar Optimum Ayarlar
Yatay (piksel) 0~4 4
Dikey (piksel) 0~4 4
Zaman (dakika) 1dk ~ 4 dk 4 dk

~ Piksel Kaymasi degeri Giriin modeline bagli olarak degisiklik gosterebilir.

~ Uzun siire bir sabit goriintl veya 4:3 ¢ikisi goriintlilemek iz birakilmasina neden olabilir. Bu
Grindn kusuru degildir.

Zamanlayici

Ekran Korumasi zamanlayicisini ayarlayabilirsiniz.

Ekran Korumasi 6zelligi belirtilen siire sonunda otomatik olarak durur.

Zamanlayici (Kapali / Tekrarla / Aralik)
- Kapali
— Tekrarla: Gérlintd izini belirtilen aralikla desen icinde gorintdler.

— Aralik: Goérlntu izini desen icinde belirtilen siire boyunca (baslangictan bitise kadar)
gorintiler.

~ Saat Ayariyapilandirildiginda Aralik etkinlestirilecektir.

~ Siire, Baslama Zamani ve Bitis Siiresi yalnizca, Zamanlayici 6gesi Tekrarla veya Aralik
olarak ayarlandiginda etkinlesir.

Siire: Ekran Korumasi islevini etkinlestirmek icin zaman araligini belirtin.
~ Bu segenek, Zamanlayici icin Tekrarla secildiginde etkinlesir.

Baslama Zamani: Ekran koruma islevinin etkinlestirilmesi icin baslangi¢ zamanini
ayarlayn.

~ Bu secenek, Zamanlayici icin Aralik secildiginde etkinlesir.
Bitis Suiresi: Ekran koruma islevinin devre disi birakilmasi icin bitis zamanini ayarlayin.

~ Bu segenek, Zamanlayici icin Aralik secildiginde etkinlesir.

Anlik Ekran

Hemen goriintilemek istediginiz ekran koruyucuyu segin.

Kapali / Solan Ekran

Kenar Gri

Ekran 4:3 g6riintl oranina ayarlandiginda, ekrani korumak icin yanlardaki beyaz kenarliklarin
parlakligini ayarlayin.

Kapali / Acik / Koyu
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Mesaj Ekrani Mend Dili

MENU [ - Ekran Gosterimi - Mesaj Ekrani > ENTER (¢ MENU 0 - Ekran Gosterimi - Meni Dili > ENTER (¥
Mend dilini ayarlar.

Kaynak B||_g|S| ~ Dil ayarinda yapilan bir degisiklik ekran ment gériinimine uygulanir. PC'nizdeki diger
islevlere uygulanmaz.
Girig kaynadi degistiginde kaynak OSD'nin goriiniip gériinmeyecegini segin.

e Kapali/ Acik

Sinyal Mesaji Yok Ekran Gosterimi sifirla

Hicbir sinyal gelmediginde, sinyal yok OSD'sinin gdsterilip gosterilmeyecegini segin.

MENU [ - Ekran Gosterimi = Ekran Gosterimi sifirla = ENTER (¢
e Kapali / Acik

Bu secenek Ekran Gosterimi altindaki mevcut ayarlari varsayilan fabrika ayarlarina geri ytikler.

MDC Mesaji

Uriin MDC tarafindan kontrol edilirken MDC OSD'sinin gésterilip gésterilmeyecegini secin.
e Kapali/ Acik
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Sistem

GOoruntu

Ekran Gosterimi
Sistem

Ses

Destek

Sistem

Kurulum
Zaman
Oto Kaynak Degistirme

Gl¢ Kontrold

Eko Cézlim
Sicaklik Kontrolii
PIN Degistir

- Gorlntllenen goriinti modele bagli olarak degisebilir.

Kurulum

MENU [ - Sistem = Kurulum - ENTER (¥
Urini ilk kullandiginizda yapilandirilan ilk ayarlari degistirin.

1

Dil
Ekran tzerinden kuruluma baslamak icin dil se¢imiyapin.
Ekran Yonelimi

Men( sayfasi yonlendirmesini yapilandirin.
- Yatay / Dikey

PC Baglanti Kablosu

Ekrani PC'ye baglamak icin kablo tipini secin. Ve Next 6gesini secin.
Ag Ayarlari

IP ayarlariniyapin ve Next 6gesini secin.

Saat Ayari

Gecerli saati ve tarihi ayarlayin ve ardindan Next 6gesini secin.

Tamamlandi

Kurulum tamamlandi ve artik baslamaya hazirsiniz.



Zaman Kapanis Ayari

Onceden ayarlanmis bir siireden sonra riinii kapatir.

MENU [ - Sistem - Zaman - ENTER (¥ (Kapali /30 dk / 60 dk / 90 dk /120 dk / 150 dk / 180 dk)
Saat Ayariveya Kapanis Ayari 6gesini yapilandirabilirsiniz. Zamanla ilgili cesitli ayarlari ~ Yukari ve asagi oklari kullanarak bir zaman dilimi secin ve [#' diigmesine basin. Kapanis
yapilandirin. Ayari 6zelligini iptal etmek igin, Kapali 6gesini secin.

~ Gecerli saati gérmek istiyorsaniz INFO digmesine basin.
Gu¢ Acik Gecikmesi
Saat Aya rl Birden fazla Griint baglarken, asiri giic yliklenmesini 6nlemek amaciyla her Griin icin acilis

Saat Ayari dgesini secin. Tarih veya Zaman 8desini secip (€ diigmesine basin. stresini ayarlayin (0-50 saniye araliginda).

Numaralari girmek icin numara diigmelerine veya yukari ve asagi ok digmelerine basin.
Bir giris alanindan digerine gegcmek icin sol ve sag ok digmelerini kullanin. Bittiginde ¢
diigmesine basin.

~ Tarih ve Zaman 6gelerini, uzaktan kumandadaki sayi tuslarina basarak dogrudan
ayarlayabilirsiniz.

DST

DST (Yaz Saati) islevini acar veya kapatir.

Kapali / Agik
e Baslan. Tarihi: Yaz Saati'nin baslama tarihini ayarlayin.
e Bit Tar.: Yaz Saatinin bitis tarihini ayarlayin.

e Zaman Ofseti: Saat diliminizdeki dogru saat farkini secin.
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Oto Kaynak Degistirme

MENU [ - Sistem - Oto Kaynak Degistirme - ENTER (¥

Ekrani Oto Kaynak Degistirme Acik olarak actiginizda ve dnceki video kaynagi secimi etkin
olmadiginda, ekran etkin video icin farkli video giris kaynaklarini otomatik olarak arar.

Oto Kaynak Degistirme

Oto Kaynak Degistirme Acik oldugunda, ekran video kaynagindan otomatik olarak etkin video
aranir.

Mevcut giris kaynagi taninmadiginda, Birincil Kaynak se¢imi etkinlestirilir.
Hicbir ana video kaynagi kullanilamadiginda, ikincil Kaynak secimi etkinlestirilir.

Hem birincil hem de ikincil giris kaynaklari taninmazsa, ekran etkin kaynak icin iki arama
gergeklestirir, bu iki aramanin birisi birincil digeri ise ikincil kaynagi kontrol eder. Her iki arama
da basarisiz olursa, ekran ilk video kaynagina geri déner ve hic sinyal olmadigini gésteren bir
mesaj gorintiler.

Birincil Kaynak se¢imi Timi olarak ayarlandiginda, ekran etkin video kaynagini aramak icin
tlim video kaynak girislerini sirayla iki kez arar, hic video bulunamazsa ilk video kaynagina geri
doner.

Birincil Kaynak Krtrma

Birincil giris kaynagi etkin durumdayken secili birincil giris kaynagini geri yikleyip
ylklemeyeceginizi segin.

~ Birincil Kaynak 6gesi Tumdi olarak ayarlanirsa, Birincil Kaynak Krtrma islevi devre disi olur.

Birincil Kaynak

Otomatik giris kaynagi icin Birincil Kaynak ayarini belirtin.

ikincil Kaynak

Otomatik giris kaynagi icin ikincil Kaynak ayarini belirtin.

Gu¢ Kontrolu

MENU O - Sistem - Gii¢ Kontrolii > ENTER (¢

Oto Gil¢ Acik

Prize takili oldugu siirece bu 6zellik otomatik olarak driint agar. Gl¢ digmesine basilmasina
gerek yoktur.

e Kapali/ Acik



Bekleme Kontrolii

Ekran bekleme modunu giris sinyali alindiginda uygulanacak sekilde yapilandirabilirsiniz.

e Otomatik
Hicbir giris sinyali algilanmadiginda, ekrana bir kaynak cihaz bagli olsa bile gii¢ tasarrufu
modu etkinlestirilir.

Bagli kaynak aygit yoksa Sinyal Yok mesaji gorinr.

e Kapall
Giris sinyali algilanmazsa Sinyal Yok mesaji gérindr.

~ Birkaynak cihaz bagli olasina ragmen Sinyal Yok mesaji gériintiileniyorsa, kablo
baglantisini kontrol edin.

~ Sinyal Mesaji Yok secenegi Kapali olarak ayarlanirsa, Sinyal Yok mesaji gériinmez.
Bu durumda, Sinyal Mesaji Yok 6desini Agik olarak ayarlayin.

e Ack
Hichir giris sinyali algilanmadiginda, gli¢ tasarrufu modu etkinlestirilir.

Uzaktan Yapilandirma

Bu 6zellik, Griin kapatildiginda ag gliciini acik konumda tutar.
e Kapali / Acik

Guc Dugmesi
Guc¢ digmesi giict agma/kapatma konumuna ayarlanabilir.
e Sadece Gii¢ Acik: Glict agmak icin glic digmesini ilgili konuma getirin.

e GucAcik/Kapali: Giicli agmak/kapatmak icin gli¢ digmesini ilgili konuma getirin.

Eko C6zim
MENU [ - Sistem - Eko Coziim - ENTER (¥

Enrj. Tasarrufu

G tiketimini azaltmak icin ekran parlakligini ayarlayin.
e Kapali/ Dislk / Orta / Yuksek

Ekran Lamba Cizelgesi

Ekran Lamba Cizelgesi

Lamba planini etkinlestirin ya da devre disi birakin.
e Kapali / Acik

Program1, Program2

Zaman

Panel parlakligi belirlenen zamanda Lmba secenedinde ayarli olan parlaklik degerine
ayarlanacaktir.

Lmba
Panel parlakligini ayarlayin.100'e yakin bir deger paneli daha parlak hale getirir.
e 0-~100



Sinyal Yok Askida

Herhangi bir kaynaktan sinyal gelmediginde aygiti kapatarak giic tasarrufu saglayin.

e Kapali/10dk /15dk /30 dk / 60 dk
~ Takili olan PC gli¢ tasarrufu modundaysa devre disidir.

— Uriin, belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanacaktir. Zaman, istendigi gibi
degistirilemez.

Oto Kapatma

Uriini belirtilen siire boyunca kullanmazsaniz, (iriin otomatik olarak kapanir.
e Kapali /4 saat/ 6 saat / 8 saat

Sicaklik Kontrolii

MENU [0 - Sistem - Sicaklik Kontrolii = ENTER (¥

Bu islev, riintin dahili sicakligini algilar. Kabul edilebilir olan sicaklik araligini
belirleyebilirsiniz.

Varsayilan sicaklik 77 °C olarak ayarlanmistir.

Sicaklik Kontroli igin 6nerilen sicaklik 75 °C ~ 80'dir °C (ortam sicakliginin 40 °C olmasi
durumunda).

~ Mevcut sicaklik degeri belirlenen sicaklik sinirini asarsa, ekranda kararma olacaktir.
Sicaklik artmaya devam ederse, cihaz, asiri isinmayi 6nlemek icin kapanacaktir.

PIN Degistir

MENU [0 - Sistem - PIN Degistir > ENTER (¢
PIN Degistir ekrani goérintilenir.

PIN icin istediginiz 4 basamakli sayiyi se¢ip Bir PIN girin. alanina girin. Ayni 4 basamakli sayiyi
PIN’i tekrar girin. alanina tekrar girin.

Onayla ekrani kayboldugunda, Tamam diigmesine basin. Uriin yeni PIN'i hafizaya ald!.
~ Cihazinizi glivende tutmak icin PIN’ini degistirin.
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Genel

MENU I - Sistem - Genel » ENTER (¥

Guvenlik

4 basamakli PIN numaranizi girin.
PIN numarasini degistirirseniz, PIN Girin islevini kullanin.

~ Cihazinizi glivende tutmak icin PIN’ini degistirin.

Guvenlik Kilidi

Gavenli kilit islevini ayarlar.
e Kapali / Acik

Guvenlik Kilidi islevi, uzaktan kumandanin LOCK diigmesi disinda, Griiniin ve uzaktan
kumandanin tim mendleri ve digmelerini kilitler.

Menilerin ve diigmelerin kilidini agmak i¢in LOCK diigmesine basin ve parolayi girin.

Gli¢ Acik Digmesi

Guvenlik Kilidi etkinken uzaktan kumandadaki Gi¢ diigmesinin Griini agmasina izin vermek
icin bu 6zelligi agin.

e Kapali/ Acik

HDMI Tak Cikar

Bu 6zellik, bir DVI/HDMI kaynak cihazini agmak icin gecikmeyi etkinlestirmekte kullanilir.
e Kapali/ Acik

Kare Hizalama
MENU [ - Sistem - Kare Hizalama - ENTER (¢

Video duvari islevini kullanirken cihazlar arasindaki ekran hizasini daha iyi hale getirin.
e Otomatik / Kapali / Acik

Sistemi Sifirla

MENU [ - Sistem - Sistemi Sifirla > ENTER (¥

Bu secenek Sistem altindaki mevcut ayarlari varsayilan fabrika ayarlarina geri ylkler.
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Ses Ayarlama

Uriiniin ses (5¢<) ayarlarini yapilandirin.

Ses HDMI SeS

HDMI Ses AV(HDMI)

Gorintdili Aramada Ses Gegerli Kaynak MENU [ - Ses » HDMI Ses » ENTER (¢
Sistem Ses Sifirlama Ses ¢ikisticin AV(HDMI) veya PC(DVI) segin.
e AV(HDMI) / PC(DVI)

Gorintd

Ekran Gosterimi

Ses

Destek

Goruntuli Aramada Ses

- Goriintllenen gériinti modele bagli olarak degisebilir. MENU [ - Ses - Gorlintili Aramada Ses » ENTER (¢
Bir goriintlli arama sirasinda dinlenecek ses ¢ikisini segin.

e Gegerli Kaynak / Goriintiili Arama

Ses Sifirlama

MENU [ - Ses - Ses Sifirlama » ENTER (¢

Gorintllenen goriintl modele bagli olarak degisebilir. Tim ses ayarlarini varsayilan fabrika ayarlarina
sifirlayin.
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Destek

Gorintil Destek

e Yazilim Giincelleme
Ekran Gosterimi
Samsung'a Bagvurun

Sistem Ana Sayfa'ya git

TUmana Sifirla

— Gorlntllenen goriintl modele bagli olarak degisebilir.

Yazilim Glincelleme

MENU [ - Destek > Yazilim Giincelleme - ENTER (¥
Yazilim Glincelleme menisi Grin yaziliminizi en son siirime yiikseltmenizi saglar.

~ Yiikseltme tamamlanana kadar giicii kesmediginize dikkat edin. Uriin, yazilim yiikseltme tamamlandiktan
sonra otomatik olarak kapanacak ve acilacaktir.

~ Yazilimi yikselttiginizde yaptiginiz tim video ve ses ayarlari kendi varsayilan ayarlarina geri donecektir.
Ayarlarinizi yazmanizi tavsiye ederiz, boylece bunlari yiikseltmeden sonra kolayca sifirlayabilirsiniz.

USB cihazi yoluyla glincelleme
Samsung'un web sitesinden glincelleme paketini bir USB depolama cihazina indirin ve sonra Griinin
yazilimini glincellemek icin cihazi Girine baglayin.

~ Glncelleme paketini USB cihazinin en Ust dizinine kaydetmeyi unutmayin. Aksi takdirde, Girtin
glincelleme paketini bulamayacaktir.

Samsung'a Basvurun

MENU [ - Destek » Samsung'a Basvurun - ENTER (¥
Urtiniiniiz diizgiin calismadiginda veya yazilimi yiikseltmek istediginizde bu bilgiyi gériintileyin.
GCagri merkezlerimiz ile Griinler ve yazilimi nasil indireceginize dair bilgi bulabilirsiniz.

~ Samsung'a Bagvurun'a gidin ve iriin Model Kodu ve Yazilim Siriima bilgilerini bulun.



Ana Sayfa'ya git

Uzaktan kumandadaki HOME &+ digmesi kullanilarak erisilebilir.

MENU [0 - Destek » Ana Sayfa'ya git > ENTER (&'

Alt meni 6geleri hakkinda ayrintili bilgi icin "Ev 6zelligi" bolimiine bakin.

Bir bellek cihazindan ya da bagli biragdan cesitli icerikleri oynatmak icin Ana Sayfa'ya git.

Video Wall

Birvideo duvari olusturmak icin baglanmis coklu ekranlarin diizenini ézellestirin.

Ayrica, tim resmin bir kismini goriintileyin veya ayni resmi bagli coklu ekranlarin her birisinde
tekrarlayin.

Coklu gorintileri gorintilemek icin, MDC Yardimina veya Magiclnfo kullanim kilavuzuna
bakin. Bazi modeller Magiclnfo islevini desteklemez.

Acma/Kapatma Zmnlycsi

— Acma/Kapatma Zmnlycsi 6zelligini kullanabilmeniz icin dnce saati ayarlamaniz gerekir.

Uriiniin, belirttiginiz giin ve saatte otomatik olarak acilmasi icin Acma Zmnlycsi olarak
ayarlayn.

G, belirtilen ses diizeyinde ve belirtilen giris kaynagiyla acilir.

Ag Ayarlari

Ag ayarlarini gérintileyin.

ID Ayarlari

Birsete ID atar.

Birsayi secmek icin, a /% digmesine basin ve (¥ diigmesine basin.

Daha fazla ayar

Resim ayarlari menisi gosterilir.

Tamuanu Sifirla

MENU [ - Destek = Tiimin Sifirla = ENTER (¥

Bu secenek birekran icin mevcut ayarlari varsayilan fabrika ayarlarina geri ylkler.
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Sorun Giderme Kilavuzu

Samsung Miisteri Hizmetleri Merkezi'ne Basvurmadan Once Yapilmasi
- Servis istemeden 6nce sagdaki GerEkenler

talimatlari izleyerek Griintinliz{ test

edin. Sorun devam ederse, Samsung e e
Misteri Hizmetleri Merkezi'ne UFUI‘IU Slna ma
basvurun.

Uriin sinama islevini kullanarak Griiniiniiziin normal sekilde calisip calismadigini kontrol edin.

Uriin bilgisayara diizgiin bir sekilde bagli olmasina ragmen ekran kapali kaliyorsa, tiriiniin otomatik tani testini calistirin.

1 Hem PC'yi hem de iirtinii kapatin.

72 Tum kablolari iiriinden sokiin.
— Ekran bos kalirsa, PC sistemini,
video denetleyicisini ve kabloyu 3 Uriind acar.
kontrol edin.
4 Kablo Bagli Degil goriintiilenirse, iiriin normal calisiyordur.

Cozindrligl ve Frekansi Kontrol Etme

Desteklenen ¢oziinlrligin tzerinde bir mod secilirse kisa sire icin Uygun Olmayan Mod goériintilenir
(bkz. Desteklenen Coziindrlikler).



Asagidakileri kontrol edin.

Kurulum sorunu (PC modu)

Ekran agilip kapanmaya devam ediyor.

Uriin ve PC arasindaki kablo baglantisini kontrol edin ve baglantinin saglam oldugundan
emin olun.

Bir HDMI veya HDMI-DVI kablosu triine ve PC'ye bagli
oldugunda, ekranin dért yaninda bos alanlar bulunur.

Ekranda bulunan bos alanlarin Griinle birilgisi yoktur.

Ekrandaki bos alanlar PC'den veya grafik kartindan kaynaklanir. Bu sorunu ¢6zmek icin, HDMI
veya DVI ayarlarindaki ekran boyutunu grafik karti icin ayarlayin.

Grafik karti ayarlar menisi ekran boyutunu ayarlamak icin secenege sahip degilse, grafik
karti stirGicistni en son stirime gilincelleyin.

(Ekran ayarlarinin yapilmasi hakkinda ayrintili bilgi icin, litfen grafik karti veya bilgisayar
Ureticisiyle temasa gecin.)

Ekran sorunu

Ekran acilmiyor.

Glcg kablosunun bagli oldugundan emin olun.

Ekranda Sinyal Yok goriintileniyor.

Uriiniin bir kabloyla dogru sekilde baglandigini kontrol edin.

Cihazin bagli oldugu Uriiniin agik oldugunu kontrol edin.

Uygun Olmayan Mod gdriintileniyor.

Bu mesaj, grafik kartindan gelen bir sinyal Griintin maksimum ¢oézindrligind ve frekansini
astiginda gorintilenir.

Standart Sinyal Modu Tablosu'na bakin ve trlinln teknik 6zelliklerine uygun olarak maksimum
¢oznirliga ve frekansi ayarlayin.

Ekrandaki goriintiiler bozuk.

Uriiniin kablo baglantisini kontrol edin.




Ekran sorunu

Ekran net degil. Ekran bulanik.

Tim aksesuarlari sokiin (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.

Cozundrluk ve frekansi 6nerilen diizeye ayarlayin.

Ekran sabit goriinmiiyor ve titriyor.

Ekranda kalan gélgelerveya takilmalar mevcut.

PC ve grafik karti ¢oziindrliginin ve frekansinin Griinle uyumlu aralikta ayarlandigini kontrol
edin. Ardindan, gerekirse irtin menUsindeki Ek Bilgiler'e ve Standart Sinyal Modu Tablosu'na
basvurarak ekran ayarlarini degistirin.

Ekran cok parlak. Ekran ¢ok karanlik.

Parlaklik ve Kontrast ayarlarini yapin.

Beyaz tam olarak beyaz gériinmiiyor.

Gorinti 6gesine gidin ve Beyaz Dengesi Ayarlari ayarlarini ayarlayin.

Uriin otomatik olarak kapanir.

Sistem bolimine gidin ve Kapanis Ayari 6zelliginin Kapali secenegine ayarlanmis oldugundan
emin olun.

Uriine bir PC baglanmissa, PC'nin giic durumunu kontrol edin.

Gl¢ kablosunun driine ve duvar prizine diizgiin sekilde takili oldugundan emin olun.

Bagli bir cihazdan herhangi bir sinyalin geldigi algilanmazsa, riin 10-15 dakika sonra otomatik
olarak kapanir.

Uriiniin resim kalitesi satin alindigi bayi
madgazasindakinden farklidir.

Yiiksek tanimli (HD) resim kalitesi elde etmek icin bir HDMI kablosu kullanin.




Ekran sorunu

Ekran normal gériinmyor. Kodlanmis video icerigi, bir spor etkinligi veya aksiyon filmi gibi hizli hareket eden nesnelerin
bulundugu sahnelerde goriintiiniin bozulmasina neden olabilir.

Dislk sinyal diizeyi veya diistik resim kalitesi goriintliniin bozulmasina neden olabilir. Bu,
rlinln arizali oldugu anlamina gelmez.

Bir metrelik mesafe icinde bir cep telefonu varsa analog ve dijital driinlerde parazit
olusturabilir.

Parlaklik ve renk normal gériinmdiiyor. Goriintd bolimine giderek, Renk, Parlaklik ve Netlik gibi ekran ayarlarini yapin.

Sistem 6gesine gidin ve Enrj. Tasarrufu ayarlarini ayarlayin.

Ekran ayarlarinivarsayilan degerlere sifirlayin.

Ekranda cizgiler (kirmizi, yesil veya mavi) goriliyor. Bu ¢izgiler, monitérdeki DATA SOURCE DRIVER IC entegresinde ariza oldugunda gorinr.
Sorunu ¢dzmek icin bir Samsung Servis Merkezi'ne bagvurun.

Goriintl kararsiz hale geliyorve ardindan donuyor. Onerilen ¢éziiniirliikten farkli bir ¢éziiniirliik degeri kullanildiginda veya sinyal kararli

olmadiginda ekran donabilir. Sorunu ¢ézmek icin PC ¢6ziinurligiini 6nerilen ¢ozinlrlik
dederine ayarlayin.




Ekran sorunu

Tam ekran olarak gériintiilenemiyor.

Olceklenmis bir SD (4:3) icerik dosyasl, bir HD kanal ekranin iki yaninda siyah renkli cubuklarin
olusmasina neden olabilir.

Uriiniin en boy oranindan farkli orana sahip bir video, ekranin {ist ve alt tarafinda siyah renkli
cubuklarin olugmasina neden olabilir.

Uriinde veya kaynak cihazda ekran boyutu ayarini tam ekran yapin.

Ses sorunu

Ses yok.

Ses kablosunun baglantisini kontrol edin veya ses diizeyini ayarlayin.

Ses seviyesini kontrol edin.

Ses seviyesi cok diisiik.

Ses diizeyini ayarlayin.

Maksimum dizeye yiikselttikten sonra ses seviyesi hala diisiikse, PC'nizin ses kartindaki ya
da yazilim programindaki ses seviyesini ayarlayin.

Goriintli var, ancak ses yok.

Bir HDMI kablosu takili ise, PC'de ses ¢ikis ayarlarini kontrol edin.

Bir kaynak cihaz kullaniliyorsa

e Ses kablosunun Uriindeki ses girisi baglanti noktasina diizglin sekilde takili oldugundan
emin olun.
e Kaynak cihazin ses cikis ayarlarini kontrol edin.

(Ornegin, monitére bir HDMI kablosu takili ise, kablo yayin kutusunun ses ayarinin HDM|
olarak degistirilmesi gerekebilir.)

Bir DVI-HDMI kablosu kullaniliyorsa, ayri bir ses kablosu gerekir.

Uriinde bir kulaklik baglanti noktasi varsa, o noktaya herhangi bir seyin bagli olmadigindan
emin olun.

Cihazin glic kablosunu c¢ikarip tekrar takin ve ardindan cihazi yeniden baslatin.




Ses sorunu

Hoparlorlerden parazit geliyor. Kablo baglantisini kontrol edin. Ses giris baglanti noktasina bir video kablosu
baglanmadigindan emin olun.

Kabloyu taktiktan sonra sinyal giicinii kontrol edin.

Distik sinyal diizeyi sesin bozulmasina neden olabilir.

Ses kapatildiginda ses seviyesi hala isitilebilir bir diizeyde Sesi harici hoparlérlerden ayarlayin.
kaliyor.

Ana hoparlérlerin ses ayarlari Griiniin Gzerindeki dahili hoparlorlerinkinden ayridir.

Sesi Uirlin Gizerinden degistirmek veya kapatmak harici bir ses amplifikatoriini (dekoder)
etkilemez.

Uzaktan kumanda sorunu

Uzaktan kumanda calismiyor. Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olun (+/-).

Pillerin bos olup olmadigini kontrol edin.

Glc kesintisi olup olmadigini kontrol edin.

Glg kablosunun bagli oldugundan emin olun.

Uriiniin yakininda herhangi bir 6zel aydinlatma ya da neon isaretin acik olup olmadigini
kontrol edin.

Kaynak cihaz sorunu

PC'im 6nyiiklenirken bir bip sesi duyuluyor. PC 6nylklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise goétirin.




Baska sorunlar

Uriinden plastik kokusu gibi bir koku geliyor.

Plastik kokusu normaldir ve zaman icinde kaybolur.

Monitér egik gériiniyor.

Urtinden sehpayi cikarip tekrar takin.

Ses veya video zaman zaman kesiliyor.

Kablo baglantisini kontrol edin ve gerekirse ¢ikarip tekrar takin.

Cok sert veya kalin kablo kullanilirsa ses ve video dosyalarinda bozukluklar meydana
gelebilir.

Dayanikli olmasi icin kablolarin yeterince esnek oldugundan emin olun. Uriini bir duvara
monte ederken, dik acili kablolar kullanmaniz énerilir.

Uriiniin kenarlarinda kiiciik taneciklervar.

Tanecikler (iriin tasarimindandir. Uriin kusurlu degildir.

PC ¢oziinlrligiinl degistirmeye calistigimda,
"Desteklenmeyen Mod" iletisi goriiniiyor.

Girig kaynadi ¢ozUunurligl ekranin maksimum ¢ozindrliginden fazla ise "Desteklenmeyen
Mod" iletisi gérindr.

Sorunu ¢dzmek icin PC ¢dziintrligunid ekranda desteklenen bir ¢dziinirlik dederine
ayarlayin.

Bir DVI-HDMI kablosu takili iken, HDMI modunda
hoparlorlerden ses gelmiyor.

DVI kablolari ses verilerini aktarmaz.

Sesin duyulmasi icin, ses kablosunu dogru giris jakina taktiginizdan emin olun.

HDMI Siyahlik Diizeyi, YCbCr ¢ikisina sahip bir HDMI
cihazinda duizgiin calismiyor.

Bu islev sadece bir HDMI (RGB sinyali) kablosu kullanilarak Griine bir ses cihazi (6rnegin, DVD
oynatici ve STB) baglandiginda kullanilabilir.

HDMI modunda ses gelmiyor.

Goriintii renkleri normal gériinmiiyor. Goriintii veya ses gidiyor. Uriine sadece HDMI
standardinin eski bir stirimin( destekleyen bir kaynak cihaz baglandiginda bu durum
meydana gelebilir.

Bu sorunlar oldugunda, HDMI kablosu ile birlikte bir ses kablosu baglayin.

Bazi PC ekran kartlari ses icermeyen HDMI sinyallerini otomatik olarak tanimayabilir. Boyle
durumlarda, el ile bir ses girisi secin.




Baska sorunlar

HDMI-CEC calismiyor.

Bu Urlin HDMI-CEC 6zelligini desteklemez.

HDMI-CEC &zelligiyle uyumlu olan ve triindeki HDMI1 ve HDMI2 baglanti noktalarina bagli
olan bazi aygitlari kullanmak icin, tim dis aygitlarda HDMI-CEC &zelligini kapatin. Dis aygitlar
Blu-ray ve DVD oynaticilari kapsar.

HDMI-CEC &zelligi etkinken bir dis aygiti calistirmak diger aygitlarin otomatik olarak
durdurulmasina neden olabilir.

HDMI-CEC ayarlarini degistirmek icin, aygitin kullanim kilavuzuna bakin veya yardim i¢in
aygitin Ureticisine bagvurun.

Kizildtesi sensorii calismiyor.

o Uriini en yakin servis merkezine gotiriin.

e Buislevsadece bir HDMI (RGB sinyali) kablosu kullanilarak triine bir ses cihazi (6rnegin,
DVD oynatici ve STB) baglandiginda kullanilabilir.

Giris kaynagi DisplayPort olarak ayarliyken PC yeniden

baslatildiginda BIOS ve ényiikleme ekranlari gériinmez.

e Bilgisayari Uriin acikken veya giris kaynagi DisplayPort olarak ayarli degilken yeniden
baslatin.
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Teknik Ozellikler

Genel
Model Adi VH55C-R /VM55C-R VH55C-E / VM55C-E
Panel Boyut 55 Sinif (54,6 in¢ /138,7 cm) 55 Sinif (54,6 in¢ /138,7 cm)
Goriinti alani 1209,6 mm (Y) x 680,3 mm (D) 1209,6 mm (Y) x 680,4 mm (D)
Cozuniirliik Uygun ¢oziinirliik 1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimum ¢oziiniirliik 1920 x 1080 @ 60 Hz (DVI)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)
Gli¢ Kaynagi AC100-240V~ 50/60Hz
Standart voltaj farkli Glkelerde ¢esitlilik gosterebildiginden 6tird, Griintin arkasindaki etikete bakin.
Ortam kosullari Calisma Sicaklik: 0 °Cila 40 °C (32 °F ila104 °F) arasi

* Muhafazayi takmak icin, i¢ sicakligi 35 °C veya altinda tutun.
Nem : %10 ila %80 arasl, yogunlasmayan

Depolama Sicaklik : -20 °Cila 45 °C (-4 °F ila 113 °F) aras!
Nem : %5 ila %95 arasi, yogunlasmayan
* Uriin paketinin acilmadigr durumlar icin gecerlidir.




Tak ve Calistir
Bu monitér herhangi bir Tak ve Calistir 6zelligiyle uyumlu sisteme takilabilir ve kullanilabilir. Monitér ve PC sistemi arasindaki iki yonli veri aligverisi monitér ayarlarini en iyi hale getirir.
Monitor kurulumu otomatik olarak gergeklesir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarini 6zellestirebilirsiniz.

Bu Urlinln Uretim sekli nedeniyle, panelde yaklasik olarak milyonda 1 piksel (1 ppm) daha parlak veya daha karanlik goriinebilir. Bu trlin performansini etkilemez.

Bu Uriin, panelin dogasi geredi en uygun resim kalitesini elde etmek i¢in her bir ekran boyutu icin yalniz bir ¢cdziiniirlige ayarlanabilir. Belirtilen ¢6ziinirligin disinda bir ¢dzinrligu
kullanmak goriinti kalitesini bozabilir. Bunu 6nlemek icin, riinintz icin belirtilmis en iyi ¢dzinurlugi se¢gmeniz 6nerilir.

Cihazin ayrintili teknik 6zellikleri icin Samsung web sitesini ziyaret edin.
Urliniin enerji etiketi ile ilgili detayli bilgiye ulasmak icin: VH55C-R, VM55C-R, VH55C-E, VM55C-E

(1) https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy web sitesini ziyaret edin
(2) Enerji etiketi tizerinde bulunan Grin kodunu sayfadaki arama bélimiine yazin

(3)Enerji etiketi ile ilgili bilgilere ulasabilirsiniz



Onceden Ayarli Zamanlama Modlar

PC'nizden asagidaki standart sinyal modlarina ait bir sinyal iletilirse, ekran otomatik olarak
ayarlanir. Bilgisayardan gelen sinyal standart sinyal modlarindan biri degilse, ekranin icerigi
goriintileyemeyecedini unutmayin. Grafik kartinizin kullanim kilavuzuna bakin ve burada

belirtildigi sekilde yapilandirin.

Coziinirlik Yatay Frekans Dikey Frekans  Piksel Hizi Senkronizasyon
(kHz) (Hz) (MHz) Polaritesi
(H/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+
VESA/IBM, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/~
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/~
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/~
VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/~
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/~
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/~
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+

Cozundrlik Yatay Frekans Dikey Frekans  Piksel Hizi Senkronizasyon
(KHz) (Hz) (MHz) Polaritesi
(H/V)
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x1024 79976 75,025 135,000 +/+
VESA, 1366 x 768 47,712 59,790 85,500 +/+
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+
VESA, 2560 x 1440 88,787 59,951 241,500 +/-
VESA, 3840 x 2160 133,313 59,997 533,250 +/-
CEA, 3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+
CEA, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+
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Ek

Ucretli Servis Sorumlulugu (Miisterilere Bir Grtin misteri hatasi yiiziinden hasar gérmisse

Ucretlend | rll.lr) Misterinin hatali kullanimindan veya yanlis onarimindan kaynaklanan Griin hasari varsa.

Bir Girlin su nedenlerle hasar géormisse;
N ) o " ; ) ) ) e Disdarbeveya dislrme.
Garanti kapsami disinda servis istendiginde, asagidaki durumlarda sizden servis o o
teknisyenin ziyareti icin tcret alabiliriz. e Samsung tarafindan belirtilmeyen malzeme veya ayri olarak satilan Griin kullanimi.
e Samsung Electronics Co., Ltd'in dis kaynak servis sirketi veya is ortagi haricinde bir

mihendisin yapti§i onarin.

Bir tirtin kusuru yoksa

Uriintin Temizligi, Ayarlanmasi, Agiklamasi, Yeniden Kurulmasi vb. o Uriiniiyanlis voltaj veya izin verilmeyen elektrik baglantilariyla kullanmak.

o Uriiniin misteri tarafindan seklinin degistirilmesi veya onarilmas.

e Birservis teknisyeninden triniin kullanimina iliskin talimatlari vermesi istenirse veya o Kullanicr Kilavuzu'ndaki "uyarilar" béliiminiin uygulanmamasi.

teknisyen driinii agmadan yalnizca secenekleri ayarlarsa. e Demirtozu veya digeriletken metal malzemeler nedeniyle bir ariza meydana gelirse.

e Dis cevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden oldugu bir kusurvarsa.

e Birirlnyeniden kurulmussa veya satin alinan trindn ilk kurulumundan sonra ek Diver
cihazlar baglanmissa. g
e Biririin baska biryere veya baska bir eve tasinmak icin yeniden kurulmussa. o Uriin dogal felaket nedeniyle arizalanirsa. (yildirim, deprem, su baskini vb)

* Misteri, bagka bir girketin drintintin kullanim talimatlari hakkinda bilgi isterse. o Sarf bilesenlerinin tamami bitmisse. (Pil, Toner, Floresan isiklar, Baslik, Titrestirici,

o Miisteri, agin veya baska bir sirketin programinin kullanimi hakkinda bilgi isterse. Lamba, Filtre, Serit vb.)

~ Musteri Girtinde kusur olmadigi halde servis isterse, servis lcreti uygulanabilir. Liitfen 6nce

e Musteri, yazilim yiiklenmesini ve Griiniin kurulmasini isterse.
Kullanici Kilavuzu'nu okuyun.

e Birservis teknisyeni tirtinin icindeki yabanci maddeleri ¢ikartirsa/triintin tozunu
temizlerse.

e Musteri, cevrimici alisveris ile bir riind satin aldiktan sonra ek kurulum isterse.



Goriintii izi Yanmasini Onleme

Goruntu iziyanmasi nedir?

Panel normal sekilde calisirken goriintl izi yanmasi meydana gelmemelidir. Normal ¢alisma,
strekli olarak degisen desenler anlamina gelir. Panelde uzun siire sabit bir desen gériintilenirse,
sivi kristalleri kontrol eden piksellerdeki elektrotlar arasinda kiiciik bir voltaj farki meydana
gelebilir.

Elektrotlar arasindaki bu voltaj farki zamanla artar ve sivi kristallerin zayiflamasina neden olur.

Bu gerceklesirse, desen degistidi halde énceki goriintii ekranda kalabilir.

® Bu bilgiler gorinti izi yanmasini énlemeye yonelik bir kilavuzdur. Uzun siire sabit
ekran gorintilenmesi goriinti izi yanmasina neden olabilir. Bu sorun garanti
kapsaminda degildir.

Onerilen 6nleme uygulamalari

Uzun slire sabit ekran gériintiilenmesi goriinti izi yanmalarina veya lekelere neden olabilir.
Uzun siire kullanilmayacaksa triini kapatin veya Gii¢ Tasarrufu modunu ya da hareketli goriinti
iceren Ekran Koruyucuyu etkinlestirin.

e Renkleridiizenliolarak degistirin.

Type 1

FLIGHT

SAMSUNG

Type 2

- CCHEES
o | 7110

e Kontrast parlaklikta bir metin rengi ile arka plan renginin bir arada olmasindan kacinin.

SAMSUNG

~ Kontrast parlaklikta renkler (siyah ve beyaz; gri ve siyah) kullanmaktan kagimnin.

O

FLIGHT FLIGHT :

SAMSUNG :

TIME
20:30

SAMSUNG




Lisans

B The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI
HHOITM  trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered

"""""""""""""""""""""""""""" trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage
(https://opensource.samsung.com).
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